
/〇 

〇 



Panasonic 

添付文書 

取扱説明書 


アルカリイオン整水器 I 家庭用 I 

品き TK7715 


このたびは、ノてナソニック製品をお買い上げいたださ、 
まことにありびとうございます。 

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い 
ください。 

■ ご使用前に r 安全上のご注意」 （4 〜6ページ）を必ず 
お読みください。 

■ 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととわに大切に保管してください。 

■ 正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の 
製品の故障および事故について、当社は責任を負いません 
ので、あらかじめご了承ください。 


このアルカリイオン整水器の 


交換用カートリッジは 
品番： TK 7815 C 1 です 

>交換ち法は吟48ページ 


巧証書別添付 



房 

H 

元 
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はじめに 取り付けと準備 ご使用の前に 使う 


こんなとさには 























アルカリイオン整水器な 5 

濁りやにおいをとり、おいしい水になります 


♦電気分解により、アルカリイオン水、弱酸性水を生成します。 
♦においや微細な濁りなどを除去し、おいしい水をつくります。 
♦除去でさる物質は… 


• 遊離残留塩素 
-総卜 U 八□メタン 
-ジブ□モク□□メタン 
-卜 U ク□□エチレン 
• CAT 禮熱 


•濁り 

-ク□□ホルム -ブ□モジク□□メタン 

-ブ□モホルム •テトラク□□エチレン 

•1,1,1- 卜 U ク□□エタン 
• 2- M 旧 （カビ臭） -溶解性鉛 です。 


■効能-効果について 

本器は医療用物質生成器として承認を受けており、下記の効能-効果が 
認められています。 


アルカリイオン水 
(陰極水） 


►飲用し 


て 


弱酸性水 
(陽極水） 


>弱酸性のアストリンゼント 


-慢性下綱-消化不良.制酸 （化粧水）として美容に用い 

• 胃酸過多-胃腸内異常発酵 られます。 


に有効でず。 


《腎疾患（腎不全やカリウム排泄障害）の方は、アルカリイオン水を 
飲用しないでください。 

〔本書では…） 

「アルカリイオン水」- r 弱酸性水」の用語を使用しています。 

これは J に T 2004 (家庭用電解水生成器）で示される r アルカリ性電解水」 • 
「酸性電解水」のことです。 


を<じ 


安全上のごま意 . 

付属 PP. 

各部のなまえとご使用までの手順 


水栓を確認する . 

水切換レバーを取り付ける•…… 

本体を設置する . 

♦設置後の確認 . 

pH (水素イオン濃度）を測定する 

ご使用上のお願い . 

ご使用の前に . 

♦上手にお使いいただくために… 
♦使用中の液晶表示について…… 
♦電解シグナルについて . 


使いかた . 

♦アルカリ.弱酸性.浄水を使う…’ 
♦ pH (水素イオン濃度）を微調整する 
♦原水(水道水）を使う . 

便利に使う . 

♦水の流量を見る . 

参吐水量を量る . 

♦キッチンタイマーを使う . 

♦設定.確認モード . 

カルシウムを添加する . 

電極自動洗浄について . 

停電•断水したときには . 

S ) 手入れ . 

カート IJ ッジを交換する前に… 

カートリッジを交換ずる . 

本体を移設するとさには . 

Q&A (ご質問にお答えします。） 
このような表示び出たとさには 
故障かな？と思ったとさには… 

tt 様 . 

別： Tii 品 . 

保証とアフターサービス . 


はじめに 取り付けと準備 


4 6 7 8 


〇 CU 6 8 

I— I— _— I— 


ご使用の前に 

9 0 0 11 
1 P- 2 2 2 


使う 


226899067 CU 3 
22222233344 


こんなとをには 


34680289670 
4444己己己己667 
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まを上のご注意 ^必ずぉ守りください ） 

人へのち害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■誤つた使い方をしたときに生じるち害や損害の程度を ■ お守りいただく內容を次の図記号で 

区分して、説明しています。 説明しています。 



A 


■分解したり、修理•改造しない 


⑩ 

分解禁止 


火災•感電の原因になります。 


♦修理は販売店にご相談ください。 

■ 電源コード-電源プラグを破損ずる 
よ5なことはしない 

-ステープル（巧）などで固定する 

Q - 傷つける-加工する 
•無理に曲げる•ねじる 
•引っ張る•熱器具に近づける 
禁止 •重いものを載せる•束ねる 
•はさみ込むなど 


傷んだまま使用すると、感電•ショート • 
乂災の原因になります。 

•電源プラグをコンセントから抜くときはコード 
を持たずプラグを持って抜いて<ださい。 

• コードやプラグの修理は販売店にご相談く 
ださい。 

■電源プラグは、根元まで確実に差し 
込む 


〇 

必ず守る 


差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 


•傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは使用 
しないで < ださい。 


I 電源プラグのほこりなどは、定期的 
に取り除く 

〇 プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 

必ず守る 

♦電源プラグを抜さ、乾いた布で/3ん^てください。 


■ コンセントや配線器具の定格を超え 
る使いかたや、交流100 V 1 U 外で 
の使用はしない 


0 

禁止 


たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による火災の原因になります。 


めれた手で電源プラグの抜さ差しを 
しない 


磯) 

めれ手禁止 


感電の原因になります。 


本体を誤って水中に落としたときは、 
電源プラグをコンセントか5抜き、 
引き上げる 


〇 


感電の原因になります。 


必ず守る 

•修理は販売店にご相談ください。 
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A 警告 


■ 飲用に合格した水（水道水など） 
m 外には使用しない 

殺菌能力びな<、有害物質び 
除去でさないため、飲むと 
体調を損なラ原因になります。 


Q 

禁止 


〇 

必ず守る 


I アルカリイオン水を飲用して身体に 
異常を感じたとき、または飲用し続 
けても症がに改善が見5れない場合 
は、使用を中止し、医師に相談する 

〇 

必ず守る 

I 次の方は弱酸性水を使用する前に、 
医師に相談ずる 


〇 

必ず守る 


>肌の弱いち 
>アレルギー体質のち 


■ 次の方はアルカリイオン水を飲む 
前に医師に相談ずる 


>医師の治療を受けているち 
>持病のある方、または身体の弱つ 
ている （異常を感じている）ち 
>腎不全や力 U ウム排泄障害1外 
の腎疾患のち 


■初めて飲む方は、 r アルカリ1臘み始 
め)」か5少量（コップ1〜2杯)ずつを 
2週間程度使用し、アルカリイオン水 
に慣れてか5 r アルカリ2臘み慣れ)」、 
「アルカリ3 (日常飲用)」を使用する 

初めから強いアルカ U を使用した 
り、多量に（コップ3杯必上）飲む 
と、体調を損なうことびあります。 


〇 

必ず守る 


A 注意 


■ 腎疾患(腎不全やカリウム排泄障善)の 
方はアルカリイオン水を飲用しない 



■ 医薬品をアルカリイオン水で服用 
しない 



pH 1 01 U 上の水（アルカリ強い強 2) 
を直接飲まない 


Q 

禁止 


体調を損なう原因になることび 
あ0ます。 


• 飲用には pH 9.5 前後「アルカリ3 (日常飲用)」 
をおすすめします。また、1曰あたりの飲用量 
は、日.己リットルから]リットルを目安にして 
<ださい。 

■ 弱酸性水を使用して、肌に異常を 
感じたときは、使用を中止し、医師 
に相談ずる 

〇 

必ず守る 

■ アルカリイオン水やミき水をくみ置き 
する場合は、清潔な密閉容器に入れ 
て、常温で1曰内、冷蔵庫に保存 
して2曰内に使う 

殺菌剤（カルキなど）び除去されて 
いるため、水び変質し、体調を損 
なうことびあります。 


〇 

必ず守る 


安全上のご；江意 
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まを上のご注意 ( おずお守りください） 


A ま意 


■ 次のような水は飲まない 

Q - 弱酸性水および酸性水 
•排水ホースから出る水 
. 「準備中」または電極自動洗ミき中 
禁止に吐水□から出る水 

体調を損なう原因になることびあります。 

■ アルカリイオン水や弱酸性水-ミき水 
を魚などの飼育水に使用しない 

Q 環境び変わり、魚などび死め原因 
になることびあります。 

禁止 

■ アルカリに弱いアルミ製容器や、酸 
に弱し、銅製容器などは使用しない 

Q 容器び変色したり、傷むことび 
あ0ます。 

禁止 


■ 指定のグリセ□リン酸カルシウム 
製剤 m 外のものは入れない 

体調を損なラことびあります。 

禁止 

• 付属品または別売品 ( P - A 5 101)をお使い 
ください。 

■ 使い始めは本体内部の溜まり水を流す 


毎曰の 
使い始めは 

2日似上使用 
しないとさは 

約0.目リットル 
(約1日秒間)通水 
後に使用する 

約8リットル 
(約3分間)通水後 
に使用する 



体調を損なうことびあります。 


付属品 


ご使用いただく前に次の付属品をお確かめください。万一不備な点び 
ございましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。 


水切換レバー取り付け用 


本体取り付け用 


消耗品 



水切換レバー 


心機 


mmi 

固定具セット 


パッキン付 




酸性水スタンド 

(酸性水吐水管-継手-吸盤-カバ- 




〇 

取付ホ反 

(酸性水スタンド用） 


A 

吸盤 に個） 
(酸性水、排水ホース用） 



パッキン付 

吐水パイプ 


ホース 固定バンド 


グリセ□リン酸 
カルシウム製剤 

(6^xm) 

別売品 

品番： P - A 日101 



pH 試験液 

別売品 

品番： TK 805003 








各部のなまえとご使用までの手順 


カルシウム夺ヤップ 



• アルカ U イオン水使用中に酸性水び出ます。 
(洗い物などに使用してください。） 


0 約3〜4分間アルカリイオン水を通水する 

(本体内の空気抜さのため） 

•液晶表示に「準備中」び約2□秒間点滅します。 

0 水漏れがないか、また吐水□および酸性水0±水口 
か!5水が出ているか確認ずる 

(16 〜17ぺージ参照） 

B PH (水素イオン濃度）を測定する 

(18 ページ参照） 

使う に2〜25ぺージ参照） 

0) お知5せ • pH を測定して、 「 pH の目刻の範囲内に入っていれば、グ U セ nU ン酸カルシウム 
製剤を添加する必要はありません。 （42 ページ参照） 


ご使用までの手順 

n 水检を確認する 

(8 〜 9 ぺージ参照） 

B 水切換レバーを取り付ける 

(1 日〜] ] ぺージ参照） 

B 本体を設置する 

( 12〜1日ぺージ参照） 

□ 電源プラグを差し込む 

(1 己ページ参照） 


安全上のご注意/付属品/各部のなまえとご使用までの手順 
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水括を確認ずる 


水切換レノく一を取り付ける前に、お使いの水栓を確認してください。 


取り付けできる水检 嫩り付けかたは 10〜11 ページ）_ 

ねじ径 ： 22 mm , 


外側にねじが 
ある水拴 


6 mm 
仪上 





0 ® [_6 mm 必上 

パイプ径 ：16 mm 



而<らみ 


先がふく5ん 
でいる水を 


パイプ径 ：19 mm 



パイプ径： 

16 mm .1 9 mm 

m 外- 


I ふくらか 


J ' し 1ストレート部分 
i 11 mm 仪上 

13 mm 〜24 mm 未満 


水栓先端径 ：13 mm 〜24 mm ネ:満 


ストレート型 



ストレート部分 
11 mm 仪上 


_使用する固定具 

パッキン付^(®^ミ鱗 




泡な用つぎて A 
f 水切換レバーに、 
I 装着 ] 

または 

泡ホ用つぎて已 
パッキン付 



® 颗祇グ用 



W パッキン 

© 歌 Ugf ' 

® 取付 U ング用 
パッキン 

取付 IJ ング 
(大•ベージュ） 



取付金具 
(ねじ4本付） 


取り付けできない水检 

先端部が10 mm 於下 


10 mm 仪下 




先端のお状が特殊なちの 

1 

シャワーノズル付 


か 1,1! 

///川 


>そのほかにも変形水栓や、ねじ径 (22 (外）やパイプ径の違うものびありますので、 

ご注意ください。 

《分岐水撞を使用すると取り付けできる場台がありますので、販売店または工事店にご相談くださし、。 

>先端部分びプラスチック製のわの（断熱キヤップ付）では、取り付け部より水漏れする場合び 
あ0ます。 
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別売品 （67 〜68ぺージ参照） を使用して取り付けできる水捨 

内側にねじがある水检 

大型の水を 

り 内側にねじ一 

水栓先端径： 24 mm 〜 

1 ^ ©'''水を;付属してしぶ部品 

「泡な水栓用つざて（内ねじ用)」 

品番： PRV - D 8623 K (KVK • T 0 T 0 製水栓用： W 23, 山 20) 

大型水栓用金具」 

品番： P -06 JR 

PRV - D 8623 M (ミズタニ- MYM 製水栓用： W 24, 山 20) 

PRV - D 8623 G / GR 0 HE •カクダイ • M 0 EN • YANMAR 

1タカギ製水栓用： M 24, ピッチ] mm } 

(内径 32 .日 mm ) 

水栓メーカー-品番をご確認のうえ、販売店にご相談ください。 

V 

ノ 


、 1 ノ 

[ 分岐水柱を使用ずる場合 

水切換レバーび水栓に取り付けられない場合など 

本器のみ設置（単品設置） 

•別途、仪下の部品を購入する必要び 

食器洗い乾燥機などと同時に設置（複数設置） 

•別途、仪下の部品を購入する必要びあります。 


あ 0 ます。 



分岐水栓 


本器へ 


分岐水栓 アダプター 

品番： P - A 3604 



分岐水栓 
2分岐コック 

品番： CB - K 6 


食ぉ洗し， 
乾燥機などへ 


分岐水栓 アダプター 

品番： P - A 3604 


本器へ 




お客様が行つ 
て < ださい。 


1. ご自宅の r 水检のメーカー名と品番」を調べ、「取付方式(単品または複数設置)」 

を決める （わからないときは、販売店または工事店に相談してください。） 

2. ，眼売店または工事店に r 商品品番 （TK77 1 5)」 • r 水检のメーカー名と品番」- 
「取付方式」を連絡し、設置工事を依頼する 




販売店または 
工事店の作業 

3 .分岐水柱の選定、入手(必要に応じて 2 分岐コックも入手） 

詳しくは下記、分岐水栓ガイドのホームページをご覧ください。 


http://panasonic.jp/bunki/ 

4 .分岐水检アダプターの入手、取り付け 
日.本体の配管、設置 

6 .通水試験、動作確認を行い、設置完了 

に 009 年 1 月現在） 

ノ 


水栓を確認する 


•水栓によっては、分岐水栓による取り付けびできないをのびあります。 

•接続は、給水配管に行ってください。給湯配管には接続しないでくださし、。 

♦部品代、工事費は、本体の価格には含まれていません。 
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tK 切換レバーを取り付ける 

使わない部品は、転居時や水栓の取り替えなどにそなえ、保存しておいてください。 

水栓のお状使用する固定具1 水切換レバーの分解2水切換レバーの取り付け 


ねじ径22 mm 




パイプ径 

16 mm 



パイプ径 

19 mm 




泡な用つざて A 

冰切換レバ-に装着) 
パッキン付 



または 

泡な用つざて B 

パッキン付 



取付リング 

(ル•白） 


取付リング用 
パツキン 


取付リング 

(大.ベージュ） 



パイプ径 

16 mm • I 9 mm 
ツ外 / 


13 mm 〜24 mm 
未満 

水栓先端径 

13 mm 〜24 mm 
\ / 未滴] 


取付金具 

(ねじ4本付） 




-0 ナットを 
はずす 

-© 泡沫用つざて A 
(パッキン付)を 
はずす 

-本体用 r 

^パツキン 


^—フィルター 

パツキン受板 
(金属製） 

♦はずれたとさは元に戻す 


※水栓に合ったつぎてを 
選ぶめやず 

または目の表示び 
( W あります 


適含水を 

つぎて A : W 22 -山2日 
(水切換レバーの装着品） 

TOTO • INAX • MYM • 
KVK •カクダイ.ミズタニ製 

の水栓などに 

つぎて B : M 22 •ピッチ 1 mm 
(本器の付属品） 

YANMAR • GROHE • 
MOEN 製の水栓などに 

水栓メーカーび分からない 
場合は、つぎてのパッキンを 
はずし、 r 軽く回して根元まで 
締まる方」 を選んでください。 
取り付けるとさはパッキンを 
もとに戻してください。 



^0 


〇泡ミホ金具を 
はずす 


を 


〇泡な金具を 
はずす 


※泡な用つざては使いません。 

〇本体用パッキンをはずす 

卿 (使わない） 

©取付リング 

を入れる 


-/ «— 

取付リング用パツキン 
は番号びあるほうを下巧^ 
にする 番号 


※泡な用つざては使いません。 

〇取付金具のねじ 
I (4 本）をはずす 


©ナットを 

締める 
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ナットの締めつけには、工具を使わないでください。（ナット破損の原因） 


0ナツトを通す 



^ ©泡沫用つぎて 
を取り付ける 


を 


0ナツトを通す 

A 泡沫用つぎて 
感^娜り付ける 


《水栓に合ったつざて （ A または B ) を 
選んでください。 （1 日ページ下参照） 

•泡ホ用つぎては、まっすぐに強くねじ込 
んで < ださい。 

/ななめにねじ込むと、ねじ山びつぶれ、^ 
I 水漏れの原因になることびあります 。 ) 

• 泡沫用つぎてか!5水が漏れる場合 


使わないつぎて 



パッキンを2枚重ねに 
して取り付ける 


使うつぎて 





@ナツトを確実 
に締めつける 





©ナツトを確実 
に締めつける 




取り付けてください。（下記参照) 


パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / alkaline / toritsuke / で、取り付けを 
実演した動画をご覧いただけます。（2009年1月現在） 


水切換レバーを取り付ける 












本体を設置ずる 

— r /i \ 江忌 

■ 本体は平!5な場所に設置ずる 

〇 不安定な状態で設置すると 
転倒し、けびをすることび 
あ0ます。 

必ず守る 


■ p ± 水□にホースや他の器具を接続 
しない 

Q 水漏れや故障の原因になる 
ことびあります。 

禁止 


■水の出□をふさいだり、ホースを 
巧り巧げたり、ねじったり、つぶ 
したりしない 

Q 水漏れや適切な pH の水び 

出な<なる原因や故障の原因に 
なることびあります。 

禁止 


■ 逆止弁(水の逆流防止弁）の付いて 
いない給湯設備に接続しない 

Q 給湯設備び故障する原因になる 
ことびあります。 

禁止 


■ 元止式湯沸器(湯の出□で止水でを 
ない構造のもの）に接続しない 
〔瞬間湯沸器など） 

Q 湯沸器び故障する原因になる 
ことびあります。 

禁止 


. 設置上のお願い 


■次のような場所には、設置しないで 
<ださい。 （故障の原因） 

•火を使用しているところ、 

その他の高温部 (60 む1^(上）のおく 
•直射日光のあたるところ 
♦油び付着するところ 
• 屋外や風雨にさらされるところ 
•ミ谷室や水-蒸気のかかるところ 
♦凍結の可能性のあるところなど 

■ 水の出□を市販のホースなどで延長 
しないで< ださい。 （故障の原因） 

• 吐水パイプを延長するとさは、 

別売品の「延長吐出管(延長吐水パイプ)」 
をお使いください。 （67 ぺージ参照） 

• 付属の酸性水ホースおよび排水ホース 
(長さ約6日 cm ) では長さび足りない 
ときは、別売品の「酸性水ホース（長さ 
2.5 m ) J 「排水ホース（長さ 2.5 m )」 を 
お使いください。 （68 ぺージ参照） 


■ お湯専用の水おには取り付けないで 
<ださい。 （故障の原因） 
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設置場所に合わせて、 

電源コード•ホースを引き出す 


2 酸性水ホースに、酸性水スタンドを 
取り付ける 


•つぶれたり、折れたりしないよラに 
してください。 


左側か5引き出す場台 


本イ本 j お岛 


スプリング 

(ホースの折れ防止用) 



給水ホースび結露水排水□に 
重ならないようにしてください。 
f 設置したとさ、本体び不安定、 

\になるため ノ 


〇吸盤（ホース用）を酸性水ホースに通す 
• ホースに貼っているラベルの表示を 
確認してください。 



©継手を吸盤(酸性水スタンド用)に取り付け、 
酸性水ホースを差し込む 


吸盤（酸性水スタンド用) 



継手 

♦酸性水スタンドを取り付ける場所や方向に 
合わせ、向さを変えてください。 







本体を設置する（つづを） 

1 準備ができた5 r \ ホース固定バンドで 

給水ホースを接続ずる ム 給水ホースを固定する 



4 



酸性水スタンドを取り付ける 



• 酸性水吐水□および排水ホース先端の位置は、 

本体底面(下に 

また、吐水□との高低差は10 cmli (上50 cm 未満に 
〔適切な pH (水素イオン濃度)を得るため] 


•吸盤びはずれる場合は、付属の 取付板を 

流し台に貼ってください。 、 t | ^ 

流し台へ 

取付板 


■ 酸性水スタンドのはずしかた 
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止まるまで確実に 

p ± 水パイプをねじ込む 

♦工具を使わないでください。（破損の原因） 

•パッキンびねじれないようにしてください。（水漏れの原因） 

•吐水パイプを持って、本体を持ち上げないでください D (破損の原因） 




J n ッキ1 






• イタ晶表 7J\ 



flip 


聲 Sii 」 


5體經 i をる排水ホ-スを6電源プラグを差し込む 


吸盤で固定する 

• ホースび浮かないよラに固定 
してください。 

•排水 ホースの 下に、くず入れ 
などを置かないでください。 


(交流100 V) 


ブヴーび「ピッ」と鳴り、約1日秒後、液晶表示びブルー 
に点灯し「アルカリ1(飲み始め)」を表示します。 

待機時わ約 0.7 W の電力を消費しています。 


•設置後、3〜4分間アルカリイオン水を 
通水し、本体の空気抜きをしてください。 

• 通常は電源プラグを抜かないでください。 

(電極自動洗浄を機能させるためです。） 

ド#)輪脂を • ホースの長さびたりないときは、別売品のホースをお使いください。 （68 ぺージ参照） 
•ホースび長すざる場合は、ホースを切って使用することをおすすめします。 

(切るとさは、まっすぐに切ってください。） 

•設置直後は、通水すると液晶表示に「準備中」び約20秒間点滅します。 （7 ページ参照） 


本体を設置する(つづさ} 
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本体を設置する（つづま) 


設置後の確認 


設置後、通水して下記の項目を確認し、異常びある場合は各々の処置をしてください。 


•給水ホースび折れたり、つぶれたりしていないか 
■►まっすぐにしてください。 


•酸性水ホースび折れたり、つぶれたりしていないか 
■►まっすぐにしてください。 

•酸性水ホースは正しく接続されているか 
■►酸性水スタンドへの接続を確認してください。 

♦液晶表示に〔水栓を絞る]の表示び出ていないか 
-►表示び消えるまで、水栓をゆっくりと絞って 
ください。 


•排水ホースび折れたり、つぶれたりしていないか 
■►まっすぐにしてください。 


•水切換レバーを水栓に確実に取り付けているか 
-►「水切換レバーを取り付ける」を再確認し、 

確実に取り付けてください。 

《泡沫用つぎての締めつけび弱いとさは、給水 
ホースを いったん取りはずし、水切換 レバー 
ごと回転させると、しっかり締めつけられます。 

•水切換レバー内の部品は正しく入っているか 
-► 部品を正しく取り付けてください。 

• 水栓の先端（断熱キャップなど）にひび割れびないか 
■►水道工事店にご相談ください。 


異常時の点検個所と処置 


確認項目 



アルカリイオン水を通水した 
とき、酸性水吐水□か5 
水が出ているか 



酸性水吐水 □ 


弱酸性水を通水したとさ、排水 
ホースか5水び出ているか 

/ ^ "Cr ~ ^1 — - 

i 

V 

~~~~ ------ 

ク 移 

排水 ホース 

P 

J 


水切換レバー接続部に 
水漏れがないか 
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本体を設置する(つづさ) 

4 己 


•万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。 
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pH (7 j (素イオン濃度）を測定ずる 


設置後および長期間（目安：約1週間(上）使用しなかった場合は、必ず pH を測定し、 「pH の目安」 
の範囲内に入っているか確認してからご使用ください。 

その後わ、定期的に （ 1力月に]回じ(上）測定してください。 


準備するもの： pH 試験液(付属品） 

■測定のしかた 

I pH 試験液を 

試験カップに2滴落とす 

♦ 2 滴外では正確に判定 
でさません。 



2 

3 


生成水（アルカリイオン水または弱酸性水）を 

約10秒似上流す 

(安定した pH を測るため） 

試験カップに 

試験水を入れる 

• 試験水をあらかじめコップなどに採水し試験カップ 
に入れると、カップラインに合わせやすくなります。 

♦入れる量は、カップラインの上下約5 mm の範囲 
であれば、問題なく判定でさま 
すので、ラインに合わなくても、 

やり直す必要はありません。 


カップラインまで入れるI 




4 


明るいところで 

pH 測定表と 
比較する 



A ま意 


■ pH 試験液は、乂気に近づけ 
ない 


火気禁止 


引火し、火災の原因になる 
ことびあります。 


pH 試験液や試験液の入った 
水は、飲んだり、目に入れた 
りしない 

(特におモ様にはご注意ください。） 


Q 

禁止 


体調を損な5ことび 
あ0ます。 


>ちし誤って飲んだ場合は水を多量に 
飲み、目に入れた場合は十分に水洗 
いをし、医師に相談してください。 

>必ずフタをして、乳幼児の手の届か 
ないところに保管してください。 


pH の目安 


アルカ U 強2 

] 日〜]] 

アルカ U 強] 

9.5-10.5 

アルカ U3 

9〜]日 

アルカ U2 

8.5 〜9.己 

アルカ U] 

8〜9 

弱酸性 

己〜 6. 5 



• 時間が経過すると試験水の色が変化します。時間を置かずに pH 測定表と比較してくださし、。 

•市販のリトマス試験紙などでは正確に測定できません。必ず pH 試験液で測定してください。 
•pH 試験液の原液を捨てるとさは、水で薄めて下水に流してください。 

•pH 試験液や pH 測定表は日光に当てると変色しますので、暗いところに保管してください。 
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0 お知 5 せ 

• この pH 試験液は、 pH の目安を測るためのものです。 

※試験液の主な成分は、エタノール、メチルレツド、ブ□モチモールブルー、フエノールフタレインです。 
•水質により、生成水の pH び 「pH の目安」の範囲に入らない、またはアルカ U イオン水びアルカ U 性 
を示さない（青や組の液び、緑や黄色に変色する）場合びあります。そのとさは、(下の処置を 
してください。 

① 「pH 微調整」で、アルカ U または弱酸性を「強め」に設定するに6ぺージ参照） 

③グ U セ nu ン酸カルシウム製剤を添加する （42 ページ参照） 

③「高酸度」 f ー ドを日 N に設定する （38 ページ参照） 

※また、原水を測定した場合、試験水の色び pH 測定表と異なることびあります。 

(水中の炭酸や各種成分の影響） 

• pH び高い場合は、弱いアルカ U に水質を切り替えたり、浄水を混ぜてお使いください。 

•力ートリツジが新しいとき（約1週間）は、 pH がやや高くなることがありますが、異常ではありません。 


ご使用上のお願い 


■ P ± 水パイプを持って、本体を持ち上げ 

ないで < ださい。 （破損の原因） 

■ P ± 水パイプがゆるんだまま使用しない 

で<ださい。 （水漏れや破損の原因） 

※ゆるんでいる場合は、確実にねじ込んで 
ください。 

■次のような水は通水しないでください。 

(カート U ツジ寿命び短くなる原因） 

-濁りのひどい水 -ホサビの多い水 

■ ミ毎水などの塩分を含んだ井戸水(海岸 
近くの井戸水）は、通水しないでくだ 

さい。 （故障の原因） 


■ 地域•水質によっては、指定の pH が得5 
れないことがあります。特に地下水を水 
源とした地域では、設置前に酸度測定試 
薬（品番： PJW - T 8667) による酸度の 
測定を販売店にご相談ください。 

■ 水質の^硬度が高い地域で使用ずる 
とさは… 

•毎日]回、使用する前に約1分間、弱酸 
性水を通水してください。 

/吐水□や通水路にカルシウムび付着し、^ 
I水の出び悪<なるため ) 

※硬度び高い地域では、石けんの泡立ちび 
悪かったり、やかんや鍋などに白いもの 
(カルシウム）び付着します 0 


アルカリイオン水または弱酸性水は、 
ち表の時間 m 上連続して使用しない 
で < ださい。 

ち表の時間(上使用すると、液晶表示に 
ru 27」 （58 ぺージ参照）を表示し、電気 
分解を中止します。 


アルカリ強1•強2 

約10分 

アルカリ3の「強め」 

約10分 

アルカリ3の「標準」•「弱め」 

約1時間 

アルカリ2 

約1時間 

アルカリ！ 

約1時間 

弱酸性 

約10分 


《「排水少なめ」 • 「高酸度」モード （25 ページ参照） 
の場合は、約]日分になります。 


が(水素イオン濃度)を測定する/ご使用上のお願5 
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ご使用の前に 


上手にお使いいただくために (用途に合わせてお使いください。） 


強2 

アルカリ 


弓!レ 1 カリ 


ァ篇リ 


ァ為リ 




pH の目安 


II アルカ IJ J 

弱酸な 

か H 霞〇⑩ i しソ下 


アルカリイオン水は 

•「アルカ U 1」 

「アルカ U 2」 

「アルカ U 3」 

「アルカ U 強1」 

「アルカ U 強2」の順に、 
pH び約日.5程度強くな 
ります。この取扱説明 

アク抜き 
強 

ゴボウやコンニャクの 
強いアク抜さ 

(直接飲まないで < ださい。） 

11 

10 

アク抜き 
野菜ゆで 

ゴボウやコンニャクのアク抜さ 
ホウレン草のおひたしなどに 

(直接飲まないで < ださい。） 

10.5 

9.5 

曰常飲用 

コ_ヒ_ • 紅茶.緑茶.煮物. 
鍋物-汁物などに 

10 

9 

書ではアルカ U ] 〜3 
を総称して 「アルカリ」 

と表現しています。 

♦] 曰あたりの飲用量は: 
「アルカリ3」で□.己リツ: 
トルから]リツトルを: 
目安にしてください。 

飲み慣れ 

お米を炊くとさ 

9.5 

8.5 

飲み始め 

アルカ U イオン水を初めて 
飲むときに週間程度） 

9 

\ 

8 

浄水は 


薬の服用時や S ルクの溶さ水- 


• ろ過された不純物の 
少ない水です。 

薬‘5ルク 

1電気分解はされていません1 


弱酸性水は 


一 

6.5 

•肌におい弱酸性の水 
です。 

洗顔 


5 


酸性水は 


な n た、曲八' を押し、水栓を 

些丄 J を jicr 絞ると酸性水吐水□から 
pH 3 ii (下の酸性水び 
出ます。 


水栓を絞った時の 
酸性水スタンドの水 


食器の茶しぶとり、魚料理を 
したあとのにおいとりなどに 




3.0 

2.6 


pH 3 の水質表示ランプ 


《 pH 3 の水質表示ランプび点灯したとさ 




>アルカリイオン水でお米を炊くときは 

アルカリイオン水の pH び高くなるほど、ご飯びやわらかめになります。お好みに合わせて水量やアルカリ 
レベルを調整してください。 （おすすめ ： pH 9.〇]；|下） 
mH (ホ:奉イオン濃度）とは 酸' 性 7ルカ IJ 性 

泉ふ靈或ァ r レ買 J を中性•酸性の程度を示す ^中性^ 

もので、水素イオン指数のことです。 _H _ I _ I _ I _ I _ I _ H 


強 


pH 4 5 6 7 8 910 
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用途を表す文字と絵を交互に表示 

(例）アルカ U ] (飲み始め）の場合 


アルカリ1 

旣みおめ 

Wm 


約2秒間隔 



憶華 


水栓を 
閉めると •• 


■— pH 微調整の設定を表示 （26 ページ参照） 

>アルカ U イオン水.弱酸性水の^ アルカリ1^ 

生成中は r 電解中」を表示 啟が始か 


カートリッジ寿命を表示 

(46 ぺージ参照） 


圓力ートリジジ寿而圓 

11800L 


0お知5せ 


>液晶表示は、ボタン操作び終わってから、または水栓を閉めてから、約3日〜45秒後に消えます。 
(節電のため） ボタン操作をする、または本体に通水すると、点！打します。 

I 流量び低下（約1.日 L / 分未満）すると、通水中でわカート U ツジ寿命を表示します。 

この場合、電気分解（電解 • 生成）していません。 



ご使用の前に 


電解シグナルを表示したくないときは… 

r 設定のしかた」 （40 ぺージ）を参照し、「電解シグナル」を OFF にしてください。 
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巧いかた 


• 弱酸性-ミき水を使ラ 


水切換レバーを 

r ミき水 J に切り替える 



と 7 j < 質切替ボタンを押す 〇 水をを開ける 

• ブヴー び 「ピッ」と鳴り、 • 「準備中」を 

液晶表示び 点灯します。 表示します。 


水質切替ボタン 1 

用 違 

液晶表 71^ の色 1 

強 2 

アルカリ 

アク抜さ強 

イエ□— 

強 1 

アルカリ 

アク抜さ野菜ゆで 

オレンジ 

3 

アルカリ 

曰常飲用 


2 

1アルカ U 1 

飲み慣れ 

ブルー 

1 

. アルカ U . 

飲み始め 


掉水 J 

薬-ミルク 

グ U —ン 

[弱酸性] 

洗顔 

ピンク 
















4 使 5 


• 「準備中」の表示び消え、ブヴーび「ピッピッピッ」と 
3回鳴ると使用でさます。 

※まちびって飲用しないよう、弱酸性水使用中は警告の 
ブヴーび鳴り続けます。 （弱酸性ブザー） 


アルカリイオン水使用中は 


• 酸性水吐水□から酸性水び出ます。 

( pH の目安については、日7ぺージ参照） 

■ 酸性水吐水□か 5 pH 3於下の酸性水を出したいときは… 

|| L 1 を押し 、 pH 3の水質表示ランプび点なするまで 

水栓をゆっくり絞ってください。 


ミき水使用中は 


酸性水吐水□-排水ホース 
から水は出ません。 


弱酸性水使用中は 


排水ホースからアルカ U 
イオン水び出ます。 
(飲用ではありません。） 


つづ<ランプについて 

つづくランプは、「アルカリ]-2.3」 . 「浄水」を使用すると 
点灯します。点な中は、水栓を開けるとすぐに使用でさます。 

同じ水質をつづけて使うときに便利です。 

例えば•お米をとぐとき 

•コップに注いで何杯か飲むとき などに 


•つづくランプは、水質を切り替えたとさ、または水栓を 
閉めてから約1□分後に消灯します。 

• アルカリ強1•強2、弱酸性では、つづくランプは点なしません。 


弱酸性ブザーをとめるには… 

广 を押す ※再度、弱酸性水を使用すると、 

ブヴーび鳴ります。 


使用後、 

水栓を閉めると一 

•アルカリ強]•強2、弱酸性を使用した 
ときは、水質び前回使った「アルカリ」 
に自動的に戻ります。 

(「アルカリ優先」設定日 N のため） 
•浄水を使用したときは、「アルカリ優先」 
設定日 N のとさのみ、アルカリに自動 
的に戻ります。 

♦つづくランプ消打後、排水 ホースから 
約9日秒間水び出ます。 

(本体内の水抜さのため） 



• 使用中に酸性水吐水□または排水 
ホースから出る水は、ためて洗い物 
やお風呂などにお使いください。 

《容器などにためる場合は、容器の 
水面び本体底面より高い位置にな 
らないようにしてください。 

また、酸性水吐水□や排水ホース 
の先端部分は、水面から離して< 
ださい。 （14 ページ参照） 

《洗い物のすすざには使用しないで 
ください。 

《24時間バスのお風呂には使用し 
ないで < ださい。 

(浄化能力低下の原因） 

♦水栓を閉めた後も、吐水□からかし 
水び出ることびありますび、異常で 
はありません。 

• 水質切替ボタン上に、点字表示をし 
ています。 （54 ぺージ参照） 



• 24 時間似上使用していないと、アル 
カリイオン水またはミき水を通水した 
ときブザーが「ピッピッ…」と鳴り、 
電極自動洗ミきに入り液晶に「電極 
洗ミき中」の表示び出ます。 （約]日秒間) 
このとき D ± 水□か5出る水は使用し 
ないでください。 （43 ページ参照） 


■弱酸性ブザーを鳴5したくないときは… 

「設定のしかた」 （39 ぺージ）を参照し、 r 弱酸性ブザー」を 
OFF にして < ださい。 


ブザーの 音量は… 


•「大」•「中」•「ル」の3段階に調節でさ 
ます。 （40 ぺージ参照） 




ほいかた（つづを) 


アルカリ•弱酸性•ミき水を使ラ (つづき) 


■ 〔水捨を絞る：!の表示が出たとき（アルカリ•弱酸性使用中のみ) 


水の流量び多すぎる場合に表示します。 

(十分な pH び得られないことびあります。） 

▼ 

表示び消えるまで※、 水栓をゆっくりと絞ってくださし、。 

《「アルカ U 」 の場合：流量約6.日 L / 分 
「弱酸性」の場合：流量約 3.2 L / 分 

お知5せ 

•水質/用途表示でご使用の場合、〔水栓を絞る]の 
表示び出ている間は、流量表示になります。 

(流量調節の目安にするため） 

•「アルカ U 強]•強2」を使用しているときや、 

運転モードを「排水少なめ」または「高酸度」に 
しているときに己ぺージ参照）は、〔水栓を絞る] 

の表示び出やすくなります。 

(この場合、流量 3.2 L / 分〜 2.2 L / 分で消えます。) 



■ pH を知りたいとさは 

付属の pH 試験液で測定してください。 （ 18ページ参照） 

(* ) 京知ち音 

•使用中に、水栓を絞りすざたり、水道水圧の変化で流量び低下（約1.日 L / 分未満）すると、カート 
リッジ寿命を表示します。（アルカリ•弱酸性の場合は電解中止）そのままの状態で、水質切替ボタン 
を押すと、約4秒間水質表示をした後に、「流量び低下しています」と「水栓を絞りすざていませんか」 
の表示び交互に出ます。再度使用する場合は、水質表示に戻るまで、水栓を開いてください。 


水をを閉めた後「アルカリ」に戻5ないようにするには… 

r 設定のしかた」 （39 ぺージ）を参照し、「アルカリ優巧」を OFF に設定してください。 

• r アルカリ優先」が OFF になるのは、ミき水のみです。 

(アルカ U 強]•強2、弱酸性を使用し水栓を閉めた後は、「アルカ U 」 に戻ります。) 
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運転モードについて 


■ 使用原水(水道水）の酸度が高い場合は 

炭酸を多 < 含んだ地下水（地下水を水源とした水道水）など、酸度の 
高い水をお使いの場合、アルカ U イオン水びアルカ U 性を示さない 
ことびあります。 

「設定のしかた」 （38 ぺージ）を参照し、「高酸度」モードを ON に設定 
して < ださい。 

• 「高酸度モードランプ」び点なし、 pH び 0.5 〜 2.0 程度強くなります。 

《水の酸度び高い場合は、 pH を測定 （18 ページ参照）したとさに、 

青や組の液び緑や黄色に変色します。 


0古知らせ 

• 「高酸度」モードを ON に設定して、 pH び高くなり過ぎた場合は、 「 pH 微調整」 （26 ページ参照）で 
「弱め」に設定してください。 

•「高酸凰モードを ON に設定すると、「アルカリ強]•強2」の水質切替ボタン、「電解優先」モード 
および「排水少なめ」モードは使用でさません。 

• 運転 f ー ドを「排水少なめ」または「高酸度」にしている場合は、〔水栓を絞る]の表示び出やすく 
なります。（この場合、流量 3.2 L / 分〜 2.2 L / 分で消えます。） 


^排水率は「アルカ U 」 使用時（水圧1日日 kPa ) の値です。 


下記を参照し、使用目的に応じて運転 f ー ドを切り替えてください 
(お買い上げ時は「電解優先」モードになっています。） 

操作方法：使用する運輯モード切替ボタンを押す 

•選んだ運転モードのランプび点灯します。 


運輯モード切替 
ボタン-ランプ 

使用目的 

生成可能な 
最大流量 

排水率^ 


广 ] - 

1 電解 
、優先 

?ンプ（黄緑色） 

電解により生成でさる水の量を 
多 < する 

約7 L / 分 

約2日％ 


厂 □- 

/ 排水 
f 少なめ 

^ンプ（黄緑色） 

アルカ U イオン水使用中に、 

酸性水吐水□から出る水を 
少なくする 

約 4.0 L / 分 

約]日％ 


實ドプ色 
酸-ン緑 


□ — 

電解 

、優先 

1 少なめ’ 

1 っづく 

1 □ 


高 

酸 

度 

モ 

1 

ド' 

1 

巧! 

モ- 
ラ: 
馈 i 


強の 


就 


使いかた(つづさ) 
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ほいかた（つづを) 



(水素イオン濃度）を微調整ずる 


生成中の pH を、 「 pH の目安」 （2 日ぺージ参照）に、 
よりおづけるため、「アルカ IJ 」 「弱酸性」の水質切替 
ボタンに設定されている電解強さの微調整をします。 
(アルカ U 強1•強2は微調整でさません。） 
pH の微調整は運転 f ー ドごとに設定でさます。 

■ r 電解優先」モードの場合は 

「強め」 • 「標準」 • 「弱め」の3段階に微調整できます。 

■ r 排水少なめ」 r 高酸度」モードの場合は 

アルカ U は「標準」 • 「弱め」の2段階、 

弱酸性は「強め」 • 「標準」 • 「弱め」の3段階 
に微調整でさます。 

※「標準」の設定に対し、「強め」•「弱め」それぞれ 
pHa 2 〜] .5 程度変化します。 

(水質や使用条件により、変化量に幅びあります。) 

) アルカ U ] 

設定を表示します。 

• お買い上げ時は 
ィ「標準」 



運転モード 〉 


1水をを閉め、操作パネルの 

を1秒間押す 

2そのまま、 

唆罗を押す 

3 (選が/ちな) を押し、 
rpH 微調整 J を選ぶ 

4尽罗を押す 

•運転 f ー ドのランプび点滅に変わる 

5 (g が屈减 を押し、 

運転モードを選ぶ 

6 ^を押す 


液晶表お 


(例 


アルカ U 1 

献み始め 


悟華 


操作パネル 



液晶表 TF 


7 pH 微調整する 

水質切替ボタンを押す 


8 が W 赛を押し、 

pH 微調整の設定を選ぶ 

• pH 微調整する水質切替ボタンび複数 
ある場合は、手順7と8を繰り返す 


9咚罗を押す〈設定完了〉 

•手順7 - 8で設定した水質すベての 
pH 微調整び完了 


1〇盾が韻)对甲し、「はい」を還ぶ 


11@を押す 
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r 電解優先」 


r 排水少なめ」-「高酸度」 


A 

禮I忍モード 


T 


說 


m 

-厂つつくけ 


—ド 
—な-ド 


例） 




E 靜め 




1 


巧め 


例） 




例） U 爲|」1を 


巧したとさ 


例） r 強め」に 
設定ずるとき 


|pH 挪 IP: 了ル破" 

動 


P 

弱占 




つく 


ド 

ード 
—な-ド 


例） 


例）「高酸度」 

モードのとさ 


例） 


PH« 


m か 


醜周 



揣 


了ル刖1 

[! 暫^ 


例)に? J を 

巧したとさ 


例）「弱め」に 
設定するとさ 


[! 暫^ 


▼ 


了ル刖3 

m 


い ♦) ぉ雨屏 

♦手順5〜8では、設定して 
いる運転 f ードのランプび 
点滅します。設定完了後は 
使用していた運転モード 
ランプの点灯に戻ります。 

• 手順2〜8で（5梦を押すと、 
ひとつ前の画面に戻ります。 
設定完了後は、@を押し 
ても画面は戻りません。 


靈護した 


▼ 


約3秒後 



■モード 

rr しますか 
-はし、 


臀よか 

L いいえ- 


例） 


If 力-トリジジ寿而 B 

11甜 0 L 


続けて他の運輯モード 
の設定をするとさは、 

-「いいえ」を選ぶ 

「いいえ」を選んだ 
ときは、手順3へ 


pH 微調整の設定び完了 
したら、 pH 試験液で 
pH を確認してください。 
(18 ページ参照） 


使いかた(つづさ) 
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ほいかた（つづを) 


原水(水道水）を使ラ 


原水とは水道水そのままの水です。 


水切換レバーを「原水」または「シャワー」に切り替えます。 



水切換レバーについて 


誤って本体側に熱水を通した場合、熱水 
逃がし□より熱水が出ます。 

カート IJ ッジ保護のため、熱水ガード機構 
(作動温度：約6日む1^(上）び働さます。 

-「ビー」と音びすることびありますび、 
異常ではありません。 

今ずぐに熱水を止めて、冷却のために水を 
約0.4リットル（約10秒間）本体に通水 
して < ださい。 

-しばらくは熱水逃びし□から水び出ま 
すび、異常ではありません。 


〔下側か5見たとき：! 




♦使うことびでさる水温は下表の通りです。 
この温度で使用してください。（故障の原因) 


水切換 レバーの 位置 

水溫 

浄 水 

3己む未満 

原 水 

8日む未満 

シャワー 


r -1 A 迂后、!- 1 


本体側に 60 で m 上の熱水を通さない 

Q やけどの原因になることびあ 
ります。 

禁止_ 
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便利に巧ミ 


水の流量を見る 


通水中に、水の流量（吐水□、酸性水吐水□および排水ホースから1分間に出る水の合計量）を表示し、 
確認でさます。（流量表示） 


を液晶表示び 
r 流量 J になるまで巧す 

• 1回押すごとに、液晶表示び変わります。 

• 止水中または、約1.日 L/ 分未満の流量では、 
流量の数値は表示されません。 



—一旨1■量鼓疋- h 

@ (選が碱 綺） 

ぉ揽 S 拟 I 


アルカリ1 

流量两 isa 担 


/ノ |じ里ぶぶ 


流量が表示でさないとさは… 

流量び表示できないとき（水圧び低いときなど）は、 流量確認 表示で流量を確認できます。 

4 水栓を閉め、ブザーが r ピッ…」と4回鳴るまで 


浄水を巧す(約 3 秒間) 


>再度、約3秒間押すと、元の表示に 
戻ります。また、水質び前回使った 
「アルカ U」 に自動的に戻ります。 



2水をを開ける 

•水栓を閉めると、元の表示に戻ります。 


使いかた(つづさ) 便利に使ラ 
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便利にほう（つづま) 


p ± 水量を量る 


通水するたびに吐水量（吐水□から出る水の量）を積算し、日.1リツトル単位で液晶表示に表示します。 
(吐水量表示） 

吐水量を量るには、まず、32ページの手順に従い「吐水□と酸性水吐水□の高低差」を設定される 
ことをおすすめします。（吐水量表示の精度を上げるため） 




を液晶表示び 


「口±水量」になるまで巧す 


• 1回押すごとに、液晶表示び変わり 
ふ^ 〇 



2 


使用する水質切替ボタンを押してか5、 

水栓を開ける 


• 「準備中」の表示び消えると、カウントび 
はじまります。 


3 


P ± 水量を量る 

♦カウント中は、吐水量約 0.2 U ットル 
ごとに、 吐水量ブザーび 「ピッ」と鳴り 


よ9 0 



吐水量ブザーを鳴5したくないときは… 

r 設定のしかた」 （39 ぺージ）を参照し、 
r 吐水量ブザー」を OFF に設定してください。 


4 


吐水量表示が量りたい数値になった5、 

水栓を閉める 



• 吐水量表示と実際の吐水量に大さな差びある場合は、「吐水量表示の補正」をしてください。 
(34 ページ参照） 
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■ 量りたい数値になった！5、お知！5せブザーが鳴るように設定ずる 


使用する水質切替ボタンを押す 


2 


水栓を閉めたが態で、量りたい数値になるまで 

@またはを押す 

•液晶表示び、「計量設定」画面に変わります。 
• 設定できる範囲は、 0.6 〜瓦〇リツトルです。 
•設定でさる数値は 

日.6〜 2.0U ツトルでは、 0.2 リツトル単位 
2.0 〜 5.0U ットルでは、0.日リツトル単位 

(ち表参照） 


C 設定を中止するときは：！ 

•他の操作ボタンまたは水質切替ボタンを 
押して < ださい。 


設定する節囲 


0.6 〜 2.0 

リツトル 


2.0 〜 5.0 

IJ ツトル 


表示 


0.2 ずつ 

大さくなる 


0.日 ずつ 

大さくなる 


ルさく 
なる 

A 


表示 


0.2 ずつ 

ルさくなる 


0.5 ずつ 

ルさくなる 


(例） 

0.6 リットル 


計量設定 

嚇童帕 D .6 L 1 潮 


憶華 


《2回目(降は、前回設定した数値を 
表 7J\ します。 


3 


水检を開ける 

• 「準備中」の表示び消えると、カウントび 
はじまります。 


計量 

化陶悄 


4 


お知5せブザーが「ピー」と鳴った5 

水をを閉める 

• 別売品の電磁弁アダプター （67 ページ 
参照）を設置されている場合は、自動的 
に水び止まります。〔定量止水機能] 


吐水量が設定した数値になると 
お知5せブザーが「ピー」と鳴る 


知らせ 


設定した数値を超えても水栓を閉めない場合は、そのままカウントびつづき、吐水量を表示します。 
この場合、吐水量約 0.2 リットルごとに、吐水量ブヴーび「ピッ」と鳴ります。 


液晶表 TF 


液晶表示 


便利に使ラ(つづさ) 


回巧ずごとに 
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便利にほう（つづま) 


p ± 水量を量る（つづき) 


吐水□と酸性水吐水□の高低差の設定 

吐水量表示の精度を高めるため、設定されるこ 
とをおすすめします。 

そのとさは、酸性水吐水□と排水ホース先端の 
高低差を]日 cm じ(内に設置してください。 
(下図参照） 

設定をされる前に、かな5ず吐水□と酸性水 
吐水□の高低差を確認してください。 

♦吐水量の誤差をルさくするために、 

高低差は、]日 cmiU 上5日 cm 未満で 
使用してください。 


操作パネル 




1水をを閉め、操作パネルの 

輝がち®を1砂間押す 


2そのまま、 

【決を) を押す 


3 (選が/(端 D を押し、 
r 計量条件設定 J を選ぶ 


4 @对甲す 

• 「吐水量表示の補正」をする場合は、 
34ぺージの手順己へ 

C そのまま、 

が句を押す 


6 ネ尺/扁苗を押し、 

高低差の設定を選ぶ 

• 確認した高低差に合わせて設定する 

7 (決讶を押す 

〈設定完了〉 

8 (選お温り を押し、 

「はしりを選ぶ 


9 @を押す 
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0 お知 5 せ 

•手順2〜6で@を押すと、ひとつ 
前の画面に戻ります。 

設定完了後は、@を押しても画面 
は戻りません。 

•一度設定した内容は、再度設定 
(変更）するまで記憶されます。 


モード i 辯^ 
[if 忍モ-ド 




零ニド 

Lv 




：5§^ 


▼ 


iimmiBBM 

-20〜30(cni) 
-3 日〜40 (cm) 


例）「30〜40 ( cm )」 
に設定ずるとき 


高腊 

腦目就 


高腊 

3〇~^日 (on) し 

約3秒後 

1?為か 

言是ちしました 


「はし、 

Luma 


昏 

L いいえ 


モ S よか 


カート U ツジ寿命 
表示(待機状態） 


例） 


圓力-トリジジ寿而圃 

11800L 


巧ード 


30 


便利に使ラ(つづさ) 
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便利にほう（つづま) 


■ 吐水量表示の補正 

吐水量表示と実際の吐水量には、多少の差び 
でます。 

(使用状態や水圧などの影響によるものです。) 
差が大きい場合は、吐水量表示の補正をして 
<ださい。 


操作パネル 


-計量設定 一+ 




3 2ページ「吐水□と酸性水吐水□の 
高低差の設定」の 手順 1 〜 4 の後に、 下記 
の操作をしてください。 


吐水量表示と吐水量の差 

補正値 

吐水量び20%程度多い 

-20% 

吐水量び10%程度多い 

-10% 

差び100/ぶ^内 

± 〇%※ 

吐水量び10%程度少ない 

+ 10% 

吐水量び20%程度少ない 

+20% 


P ± 水量を量る（つづき) 


操 作 
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0 お知 5 せ 

•手順5〜7で@を押すと、ひとつ 
前の画面に戻ります。 

設定完了後は、@を押しても画面 
は戻りません D 

•一度設定した内容は、再度設定 
(変更）するまで記憶されます。 



〔例）日±水量表示び 「0.5 U で実際の 
化水量び0.目リツトルの場合 

(吐水量び20%程度多い） 



便利に使ラ(つづさ) 
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便利にほう（つづま) 


キッチンタイマーを使う 


設定した時間になったら、ブヴーを鳴らしてお知らせします。（約1□秒間) 
お料理で時間を計るとさなどに便利です。 


水をを閉め、 

(ィマ-を押して 
計りたい時間を設定する 

• 液晶表示び「タイマー設定」画面に 
変わります。 

• 1回押すごとに、]分ずつ増えます。 
♦押し続けると、日分単位で増えます。 
•設定できる範囲は、 1分〜60 分です。 




ブザーび r ピッピッ J と鳴り、 
カウントダウンびはじまる 




設定した時間になると 

ブザーび r ピッピッピッ • • • J と鳴る 

(約1□秒間） 

♦ブヴーをとめるとさは、（パ^を押して 
ください。 I 


液晶表示 


(例) 



点な 



( n お知5せ 

•カウントダウン中も、本体は使用できます。 

(液晶表示はちのよラになります。） 

•下記の場合、タイマー設定は解除されます。 

-タイマー設定操作中、本体に通水する 
-カウントダウン中に'タパ-を押す 
※本体に通水しているとさは、操作でさません。 

. 「異常表示」び出たとき （58 ページ参照） 

•残り時間び10秒になると 0 び@1に変わります。 
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設定-確認モード 


設定*確認モードでは、下表の項目の設定と確認びできます。 （通水中は、操作できません。） 
※お買い上げ時の設定のままでわ、ご使用いただけます。 


操作パネル 


—計 


疋—卜 


優)颜®)輯) 


力-トリツジ 
リセット (3 秒押) 


選択ボタン 

•け少間押すと、設定-確認モードに入ります。 

決定ボタン 


戻るボタン _ 

•前の画面に戻ります。 

※設定完了後は、画面は戻りません。 


♦夕3知5せ 

•下記の場合、設定•確認を中止します。 
- 2分上ボタン操作をしない 
•本体に通水する 
•水質切替ボタンを押す 


設定できる項目 

設定方法 

お買い上げ時 
の設定 

「高酸度」モードの 
日 N と OFF 

• 使用原水(水道水）の酸度び高い場合に5ページ 
参照）は ON に設定してください。 

38ぺージ 

OFF 

「pH 微調整」 

• 「アルカ U」• 「弱酸性」の水質切替ボタンに設定 
されている電解強さを微調整でさます。 

26〜27ぺージ 

標準 

「つづく」 モー ドの 
日 N と OFF 

•日 FF にすると、「つづく」モードび解除され、つづく 
ランプ (23 ページ参照）び点なしなくなります。 

38ぺージ 

ON 

「吐水量ブヴー」の 
日 N と OFF 

•日 FF にすると、吐水量カウント中のブヴー 
(3 □ページ参照）び鳴りません。 

39ぺージ 

ON 

「弱酸性ブヴー」の 
日 N と OFF 

•日 FF にすると、弱酸性水使用中のブヴーび 
鳴りません。 

39ぺージ 

ON 

「アルカ U 優先」の 
日 N と OFF 

•日 FF にすると、浄水を使用し水栓を閉めた後、 
「アルカ U」 に戻らなくなります。 

39ぺージ 

ON 

「ブヴー音量」の 
大•中•ル 

• ブヴーの音量を3段階に調節でさます。 

40ぺージ 

中 

「電解シグナル」の 
日 N と OFF 

•日 FF にすると、電解シグナルに]ページ参照） 

び点灯しなくなります。 

40ぺージ 

ON 

「計量条件設定」 

• 吐水量表示 （3 □ページ参照）の精度を上げる 
ための設定をします。 

32〜35ぺージ 

— 


確認でさる項目 

確認方法 

別売品 

•カート U ツジの別売品品番び確認でさます。 

41ぺージ 

設定確認 

•設定 f ー ドで設定した内容の確認びでさます。 

41ぺージ 


便利に使ラ(つづさ) 
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便利にほう（つづま) 


設定-確認モード (つづき) 


国設定のしむ>た （設定でさる項目の詳細と、お買い上げ時の設定については37ページを参照) 


操 作 


_設定する項目^ > 

1水柱を閉め、 

轉娜 を1秒間押す 

2そのまま、 

(み司を押ず 

3 (選択/?碱 で選ぶ 

♦ を押すごとに切り替わる 

4 ( ホ荀を押ず 

• 現在の設定を白抜さ文字で表示 

5 (選択居碱 で選ぶ 

♦ を押すごとに切り替わる 

6 か詞を押ず 

〈設定完了〉 


7 (選が^ で選ぶ 

• (^ M ) を押すごとに切り替わる 

8 @を押す 


(n お知 5 せ •手順2〜己で嗯を押すと、ひとつ前の画面に戻ります。 

設定完了後は、尽 5) を押しても画面は戻りません。 


「高酸度」モードの ON ( OFF ) 「つづく」モードの OFF ( ON ) 


嘘忍モード 


-極1忍モード 


-PH^S 

-「つつるモ-ド 


- PH ^^ 

-「つつるモ-ド 




- x - k ：' 

3 is 


霄賢け-ド 


▼ 

「蘭鑑け-ド 

[ OFF -^ - 


OFR こする 
とさは、 
「 OFF 」 を選ぶ 


「つづく」モ-ド 


■OFF 


「つつくけ-ド 
「。时ィー 


「 OFF 」 を選んだ 

「高 S 萄童け-ド ときは、「高酸度「つづくけ-ド 

日 N しました モ-ド off しま帥 F しました 

_した」と表示 _ 


- ON にする 
とさは、 
roN 」 を選ぶ 

「 ON 」 を選んだ 
とさは、「つづ 
くモード ON し 
ました」と表示 


L いい 


指去か 


続けて他の項目を設定する 
ときは、「いいえ」を選ぶ 


カート U ツジ寿命表示 I 力ートリツジ寿帝 I 「いいえ」を選んだときは、 
け寺機状態） 11已□□し手順 3 へ 
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便利にほう（つづま) 


設定-確認モード (つづき) 


国設定のしむ>た （設定でさる項目の詳細と、お買い上げ時の設定については37ページを参照) 


操 作 


_設定する項目^ > 

1水柱を閉め、 

轉娜 を1 秒 間押す 

2そのまま、 

(み司 を押ず 

3 (選択/?碱 で選ぶ 

♦ を押すごとに切り替わる 

4 ( ホ荀 を押ず 

• 現在の設定を白抜さ文字で表示 

5 (選択居碱 で選ぶ 

♦ を押すごとに切り替わる 

6 か詞 を押ず 

〈設定完了〉 


7 (選が^ で選ぶ 

• (^ M ) を押すごとに切り替わる 

8 @を押す 


(n お知 5 せ •手順2〜己で嗯を押すと、ひとつ前の画面に戻ります。 

設定完了後は、尽 5) を押しても画面は戻りません。 
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■ 確認のしかた 觸認できる項目の詳細につしには37ぺージを参照） 


確認する項目 


水おを閉め、 


興尺/ 品縣) を1秒間押す 

2 (選択 娜 を押し、 

r 確認モード」を選ぶ 

3 ( ホ司 を押ず 


4 (選が端) で選ぶ 

♦ を押すごとに切り替わる 


ちがを)を押す 


6 C 鐵尺/品 * D で選ぶ 

• を押すごとに切り替わる 


@を押す 


8 (選が娜 で選ぶ 

• ( m /!^ を押すごとに切り替わる 


別売品：カートリッジ 




品番を確認ずる 


译順7へ） 


設定確認 




設定を確認ずる 

▼ 


9 @を押す 



カート U ツジ寿命 
表示（待機状態） 


圃力-トリリジ寿帝圓 

11加 OL 


続けて他の項目を 
確認するときは、 
「いいえ」を選ぶ 

r いいえ」を選んだ 
ときは、手順4へ 


例） 0 


D 


0お知5せ •手順2〜6で(5)を押すと、ひとつ前の画面に戻ります。 

手順71^(降は、咳句を押しても画面は戻りません。 


便利に使ラ(つづさ) 
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カルシウムを添加ずる (指定の pH び得 6 れないとを) 


pH を測定し （18 ぺージ参照)、 「 pH の目刻の範囲内に入らない場合は、グ U セ nU ン酸カルシウ 
ム製剤（カルシウム）を添加してください。 

《カルシウムの摂取を目的としたものではありません。 


■添加のしかた（機器内部が不衛生にな5ないよう、清潔な手で添加してください。) 


1 水をを閉め、カルシウムキャップを左に回し、 

カルシウム添加筒を取り出す（も図参照) 

2 キャップをはずし、 

添加筒とキャップの内側を 

水で洗ラ (水を振り切る） 

• 水切換レノく一を「原水」または「シャワー」に切り 
替えてから、洗ってください。 

•補充の際に、添加筒内やキャップの内側にカル 
シウムび残っている場合は、水をかけなびら、 
はしなどを使ってされいに取り除いてくださし、 
f 残っているものは、カルシウムび流出した、 

\後の残留物です。 ノ 

• 添加筒の網を破らないように注意してください。 
♦キャップは、洗剤•アルコールなどで洗わないで 
ください。（回りにくくなります。） 

3 カルシウム1袋 （6 g ) を添加筒に 
入れる 

♦カルシウムを、本体に直接入れないでください。 

(故障の原因） 


カルシウム 
キャップ 


カルシウム 
添加筒 




4添力瞧にキャップを取り付ける 


5 


添加筒を本体に取り付ける 

♦キャップは 閱 の位置まで確実に締めてください。 


キャップを取り付けずに通水すると、 
水びあ而れます。 



峰 •長期間（目安：約1週間(上）使用しないときは、残ってしぶカルシウムはきれいに 
取り除いてください。 

お知らせ^ •添加筒が不衛生になると、カビが発生することがあります。 

♦カルシウムは、アルカ U イオン水、弱酸性水、浄水のすべてに添加されます。 
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電極自動隸浄について 

本体内の電極板に付着したカルシウム分を自動的に取り除さます。 


弱酸性水を使用したあと 


アルカリイオン水または 
弱酸性水を10回使用ごとに 


アルカリイオンかまたは 
弱酸性かの総通水量が 
約10リツトルごとに 


24 時間 m 上使用しな 
かつたとさ 




水检を閉めると 


水检を閉めると 

※つづくランプ 
点灯中は、ラン 
プび消灯したら 


アルカリイオン水 
または浄水を 

通水すると、 


0お知5せ 

•「電極洗浄中」の表示は、電極洗浄中に吐水□から出 
ている水び、洗浄した水であることをお知らせする 
ちのです。 

• 電極自動洗浄中に吐水□から水び「ポタ、ポタ」と 
落ちることびありますび、異常ではありません。 
•「電極洗浄中」表示の点滅び終わってわ、排水ホース 
から水び出ることびあります。 

•つづくランプび点灯中は、電極自動洗浄をしません。 


最大約日〇秒間、電極自動洗ミきを 
します。 

液晶表示に「電極洗浄中」の表示び点滅 

•排水ホースより水が出ますが、使用 
しないで < ださい。 

•電極自動洗浄中は、通水しないで 
<ださい。 

※キッチンタイマー使用中の場合、 

電極自動洗浄はしません。 


約1日秒間、電極自動洗ミきをしまず。 

ブヴーび「ピッピッ…」と約3秒間鳴る 

「電極洗ミき中」の表示 
び約1日秒間点滅 



排水ホース 


>電極自動洗ミきが終了するまで、止水 
しないで < ださい。 

>このとき吐水□や排水ホースか5出 
てくる水は使用しないでください。 

ブヴーび「ピッピッピッ」と3回鳴って 
から使用してください。 


停電•断水したとまには 


停電時 

•使用中に停電したとさは水栓を閉め 
てください。 

♦通水すると「浄水」び出てさます。 

• 通電後は通常通りに使用でさます。 
/通電後は「アルカ U ] (飲み始め)」、 
\に自動的に戻ります。 / 

•停電してわ、設定 f ー ドで設定した 
内容は取り消されません。 


断水時 

♦使用でさません。 

•使用中に断水したとさは水栓を閉めてください。 

• 断水び解除されたときは水切換レバーを「原水」または 
「シャワー」にして、まず原水（水道水）を流し、配管 
内の空気や濁った水を流し出してください。その後は、 
通常通りに使用されても問題ありません。 

(空気や濁った水を本体に通水すると、カート^ 

\ U ツジの寿命び大幅に短くなるため / 


カルシウムを添加する/電極自動洗浄について 


停電•断水したとさには 


43 









お手入れ 


本体-水切換レバー-酸性水スタン 


柔らかい布に水を含ませ、かたく 
絞って而いてください。 

シャワー部の巧れは、歯ブラシ 
などで取り除いてください。 

シャワー部 




V 

ノ 




吐水パイプ先端の巧れは、綿棒などで取り除いてください。 

添加筒および吐水パイプ内部のミちれや、においび気になる、またはカート U ツジ 
を交換してわ、においやいやな味びとれない場合は、別売品の「通水路洗浄剤」で 
洗浄してください。定期的に洗浄されると、より効果的です。 （67 ページ参照） 

※カルシウム添加筒は、機器内部び不衛生にならないよう清潔な手で扱ってくださし、。 

水質の硬度び高い地域では、通水路にカルシウムび付着することびあります。 

1年に]回程度、別売品の「本体洗浄用カート U ツジ」で洗浄してください。 
(67 ページ参照） 

《クエン酸により、本体内に付着したカルシウムを除去します。 

(本体内をされいにし、電解能力を保つ効果びあります。） 



吐水パイプ 
先端 


水切換レバー取付□のフィルターに、ごみなどび詰まると水量び少なくなります。 
1年に1回程度、下記の手順で清掃してください。 


水切換レバー取付口（フィルター、ミ主水口) 


ナットをゆるめ、水切換レバーをはずし 

フィルターを取り出す 


•水切換レバーは「浄水」にしてください。 


2 フイルターと 

ミち水□を洗う 


歯ブラシなどで洗ラ 






カルシウム添加筒 




メツキ部 


A 注意 


本体に水をかけたり、洗ったりしない 


水めれ禁止 


漏電-感電-故障の原因になる 
ことびあります。 


• 洗剤-クレンザー-シンナ ー• ベンジン-アル 
コール-口油などは使わないでください。 
まちがって使用したときは、すぐ水ぶきをし、 
表面の洗剤などを取り除いてください。 

/洗剤び通水に混じる、メッキ部のさず 、X 
メッキのはびれ、樹脂の割れ-変色- 
\変形の原因 ノ 

※クレンヴー類を使用すると、吐水パイプの 
動さび悪くなり、故障の原因になることび 
あ0ます。 

• 金属製のブラシなどは使わないでください。 
(さずの原因） 

♦ナットを締めつけるとさは、工具を使わない 
でください。（ナット破損の原因） 


水切換レバーを取り付ける 

♦フイルターを必ず取り付けてください。 

•取り付け後、「原水」または「シャワー」で約日秒間水を流してください。 


參 


または^^ 


I 语号びぁるほぅ 

順番をまちびえない 4 を下にする 

ょぅにで ® みき号 


ナツトを確実に 
締めつける 




お手入れ 
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カートリツジを交換ずる前に 


^交換表示について 


通水量を積算し、液晶表示にカート U ツジ寿命を表示します。交換の目安にしてください。 

♦カート IJ ツ ジ寿命 （ 12 000 U ツトル）は、標準的な水質.水圧による試験(家庭用浄水器試験方法： 
JISS 32 m ) での数値であり、一般の水道水では水質（濁り、鉄サビなど）•水圧により、目詰まりの 
時期に大幅な差び出ることびあります。 


液晶表示 


力-トリジジ寿命圓 

12000 L 


-カートリッジ寿命表示 

♦カート IJ ッジの交換目安となる総通水量までの残量を、 

1 U ットル単位で表示します。 

※数値は、通水するごとに減っていきます。 

• 「1己日 U じ(下になると、「カートリッジ寿命び近づい 
ています」の表示びでます。 

交換用カートリツジを準備してください。 


インジケーター 


•カート U ッジ寿命び減るにしたびって、「■」び左から「 □ 」 
に変わっていさます。 


^交換時期について 


液晶表示に下記の表示が出た5カートリツジを交換してください。 
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■「 U 25」 または 「 U 26」 を表示しなくても、次のような場合は交換をしてください C 


においやいやな味がずるとき （カート IJ ツジの除去能力の低下） 


カートリツジ交換の目安となる年月を経過した場合は交換をおずずめしまず。 

〔交換用力ート IJ ツジ品番： TK 7815 C 1](67 ぺージ参照） 


交換目ち 

] 曰3日 U ットル使用したとさ約1年 

] 曰]己 U ットル使用したとさ約2年 

除去でさる物質 

遊離残留塩素•濁り-総卜 U 八□メタン-ク□□ホルム- 
ブ Of ジク□□メタン*ジブ Of ク□□メタン-ブ□モホルム- 
テ トラク □□エチレン- 卜 U ク□□エチレン- 
1，1，1-卜 U ク□□エタン . CAT (農薬）. 2- M 旧（カビ臭）•溶解性鉛 


■ 水質による使用期間の違いについて 


カート IJ ツジには、細かなミちれを除去するために、中空糸膜フィルターび内蔵されています 
ので、目詰まり物質び多い水質では使用期間び短くなります。 


m 

靈麵 


中空糸膜表面 
(新品時） 



目詰まりした 
中空糸膜表面 



①目詰まり物質の多い水質 
③標準的な水質 


扼せ 

♦次の場合、吐水量が少なくなることがあります。 

-水温び低い場合（カート U ツジに水び通りにくくなるため） 
-水圧び低い地域 （7 日 kPaii (下）で使用した場合 
-地域の水道使用状況により、水道水圧び低下した場合 
•水道工事の直後など、断水していた場合 


カート U ツジを交換する前に 
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カート IJ ツジを交換ずる 

•電源プラグは抜かずに、交換してください。 

〔電源プラグを抜くと、カート U ツジ寿命の U セツトびでさません。] 

•水おを閉めてか！5交換してください。カートリツジをはずした状態で通水しな 
いでください。（水びあ/3\れ出るため） 


1 カバーを取りはずし、 

カートリツジを取りはずす 

♦カートリツジから水び落ちますので、 
ま意してください。この水び本体の 
底面から出て<ることびあります。 
(水漏れではありません。） 


•カートリッジをはずすときに、本体 
を倒さないで < ださい。 

また、はずした状態で、本体を倒し 
たり、逆さまにしたりしないでくだ 
さい。 

(機器内部に水び入り、故障の原因） 



2 


新しいカートリッジを 

取り付ける 


•取り付けたあと、カートリッジを 
押し上げてください。 


新しいカートリツジ 



底面の中/こ\を合わせ 
押さえなびら入れ込む 
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•くリセツト完了画面〉を表 7 J \ し、 

約3秒後、 〈カート U ツジ寿命表示〉 
になります。 

• ち記を参照し、カートリツジ寿命が 
正しくリセットされているか確認 
して < ださい。 


TK 781 則 


圓力-トリジジ寿而圓 

力-トリゥジ1 寿命 
に弧 OL 

► 

12000 L 

リ相卜了 




〈リセット完了画面〉 


〈カートリッジ寿命表示〉 


4 


水をを開さ、 

本体にアルカリイオン水を 

通水する（約3〜4分間） 

• 通水すると液晶表示に「準備中」び 
約2日秒間点滅します。 

♦カート IJ ッ ジ取付部から水漏れび 
ないことと、酸性水吐水□から水び 
出ていることを確認してください。 

( 「準備中」び点滅中は、酸性水吐水 □ 
I から水は出ません。 



5 


水检を閉め、 

カバーを 取り付ける 



•使用済みのカートリッジは、地域で定め5れた条例に従って廃棄してください。 

•カート IJ ツジ寿命を正しく表示するため、必ず手順3で カートリッジ寿命をリセット してくださし、 


•カート IJ ッジ交換後、アルカ U イオン水をコップに注ぐと白い泡びつくことびありますび、異常 
ではありません。 （56 ページ参照） 


カート U ツジを交換する 


勵 

秒 

3 

嚇 

す 

押 

を 

ジ 1 

揽 

か化 

質 

画 

画 

3 
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本体を移設ずるときには 


下記の手順で、本体の水抜さをしてください。 


電源プラグを抜さ、再度 
差し込む 

• 液晶表示に約1己秒間「準備中」び点滅し、 
排水 ホースから 水び出ます。 

•この動作を2〜3回繰り返し、電源プラグ 
を抜いてください。 



2 カルシウム添加筒をはずし、 

本体を逆さまにして 

内部の水を排水する 

•添加筒内にカルシウムび残って 
いる場合は、きれいに取り除いて 
ください。 



3 


水切換レバーか5 

給水 ホースを 取りはずす 


•給水 ホースを はずした後、 ホース 締付 
ナツトは水切換レバーに元どおり取り 
付けて < ださい。 

(ホース締付ナツトの紛失を防止するため) 
•水切換レバー内の水は、出してください。 



4 力ートリッジを 
取りはずす 

♦カートリッジをはずすときに、 
本体を倒さないでください。 
また、はずした状態で、本体を 
倒したり、逆さまにしたりし 
ないで < ださい。 

/機器内部に水び入り、、 

\故障の原因 / 


力ートリツジ 
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5 


給水ホース先端を 
本体より低い位置に置いて 

ホース内の水を排水する 

♦酸性水ホースを酸性水スタンドから取り 
はずし、本体より低い位置に置いてくだ 
さい。 

•取りはずした添加筒とカートリツジは、 
もとに戻してください。 


給水ホース 



酸性水 ホース 


6 


水切換レバーを取りはずす 

•ナットを固く締めつけた後、水切換レバー 
ごと回輯させると、はずれやすくなります。 

《はずれないとさは、プライヤーなどの 
工具を使用してください。 


>この方法でも十分に水抜さされていないことびありますので、輸送時には水漏れを考慮して 
包装してください。 


本体を移設するとさには 


51 







QSlA に貿刚こお答えします。) 


お使いに 
なる前に 


©グリセ□リン酸カルシウム製剤とは 
ど5い5ちのですか？ 

(^>グリセ□リン酸カルシウム製剤は、食品添 
加物として認め5れているもので、飲んで 
も問題ありません。 


©グリ七□リン酸カルシウム製剤は、必ず 
添加しないといけないのでしよ5か？ 

( A ) pH を測定してください。 （ 18ページ参照) 
pH が 「 pH の目ち」の節囲内に入って 
いれば、添加する必要はありません。 

範囲内に入らない場合は、グリセ□リン酸カル 
シウム製剤を添加してください。 pH び日.1〜 
日.3程度上びります。なお、これはカルシウム 
の摂取を目的としたわのではありません。 


© 地下かは使用でをないのでずか？ 

( A ) 使用できない場合があります。 

地域•水質によっては、指定の pH び得られ 
ないことびあります。特に地下水を水源とし 
た地域では、設置前に pH び得られるかを 
確認するため、酸度測定試薬による酸度の 
測定を販売店にご相談ください。 


©使用原水(水道水)の性質別の使用上のポイントは？ 

み 下表を参考にしてください。 

ただし、炭酸を多く含んだ水では、アルカ U 性を示さない場合びあります。 

この場合アルカ U イオン水を沸騰させると炭酸び抜け、本来のアルカ U 性を示します。 

また^硬度の高い水の場合は白くにごることびあります。 

•特に地下水や地下水を含んだ水源ではアルカ U 性になりにくいため、「設定のしかた」 （38 ぺージ) 
を参照し、「高酸度」モードを ON に設定してお使いください。 



海辺や島 

温泉地 

炭酸を多く含んだ水 
(地下水） 

硬度の低い水 

硬度の高い水 

原水の性質 

短水び混入して 
いる場合びある 

イオウ分び含まれ 
ており、酸性傾向 

炭酸ガスび混入して 
おり、酸性傾向 

S ネラル分び多く 
電気び流れやすい 

S ネラル分び少な< 
電気び流れに<い 

S ネラル分び多く 
電気び流れやすい 

電気分解された 
アルカリイオン水 
の性質は？ 

アルカリ性に 
な0やすい 

硫酸イオンの働さで 
アルカリイオン水び 
中性傾向に 

炭酸ガスによって 
アルカリイオン水び 
中性傾向に 

アルカリ性に 
なりにくい 

アルカリ性に 
な0やすい 

アルカリイオン水 
ご使用上の 
ポイント 

弱めのアルカリ 
を使ラ 

① 「 pH 微調整」で、アルカ U を「強め」に設定する 
に6ページ参照） 

③グ U セ □ U ン酸カルシウム製剤を添加する 
(42 ページ参照） 

③「高酸度」モードを日 N に設定する （38 ページ参照） 

弱めのアルカ IJ を 
お 


《 硬度： 水に含まれるカルシウムやマグネシウムの濃度で、この濃度により、 
硬度の高い水-低い水になります。 
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厂 —I パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の「アルカ U イオン整水器」でも、 

ご覧いただけます。 _ 


使用するに 
友たつて 


© 聞違えて酸性かを飲んでしまつたので 
すが、大丈夫でしよ5か？ 

( S ) 少量（コップ-杯程獻なら、/こ、配ありません。 

ただし、継続的な飲用はしないでください。 
また、誤って多量に飲んで体調び悪<なった 
ときは、医師にご相談ください。 

© 銷(溶解性銷）は除去でをないのですか？ 

@除去でさます。 

© 電解植寿命850時間とは？ 

® 電解槽で電気分解ができる累計時間を表し、 
1日20分使用した場台、約7年相当になります。 

電解槽に通電することで電極板び消耗します。 
「H31」 の表示びでたら電解槽の寿命です。 
販売店に電解槽の交換を依頼してください。 

© カルシウムの補巧周期は？ 

® 水質-水温-使用条件などによって異なり 
まずが、目ちとして約7日間 （] 曰3日 

U ットル使用した場合） です。 

連続通水した場合などは、カルシウムの溶け 
かたび早くなる ことび あります。また、使用 
水量び少なく、カルシウムび残っている場合 
は、1力月じ(内に取り除き、よく洗ってから 
新しいカルシウムを入れてください。 


© 長期聞（目安：約1遇聞な上)使用しない 
とまは、ど5するのでずか？ 

( S ) •カルシウム添加筒に残っているカルシウム 
を取り除いてください。 

•カートリッジは本体か5取りはずして 
ビニール袋に入れ、空気を抜いて□を閉じ 
てか5冷蔵庫に保管してください。 

• 電源プラグを抜いてください。 

•再使用するときは、カートリッジを取り付 
けた後、電源プラグを差し込み、約3分間 
通水し水漏れがないか、また動作や表示に 
異常がないかを確認してください。 

1力月じ(上使用しない場合は、カートリッジ 
内の水び変質することびありますので、カー 
トリッジの交換をおすすめします。 

また、においやいやなはびするとさは、別売 
品の「通水路洗ミき剤」 （67 ページ参照）で洗ミき 
して < ださい。 

©吐か□か S 出るかとがかは、どれく S 
いの J : ヒ率で出ているのでずか？ 

® 比率の目安は、「アルカリ3」で使用する場合、 
下記のようになりますが、測りかたに注意し 
て < ださい。 

「電解優巧」モードで4:1 
「排水少なめ」モードで8 :1 
「高酸度」モードで2 :1 

水び各々出ている状態で同じ容器に同じ時間 
だけ受けて比べてください。 

• 出始めは酸性水吐水□からの水び若干多く 
なります。 

♦止水後は、本体内の水び抜けるため、酸性 
水吐水□側に多めの水びたまります。 
♦流量び少ない場合、酸性水吐水□からの水 
び若干多くなります。 


©巧用しないとまも電源は入れてお < の 
でずか？ 

使用しないときでも電源は入れたままにし 
て < ださい。 

電極自動洗ミきをするためです。 

また、電源を入れずに使用すると、通水量び 
積算されないため、カート U ツジ寿命び正し 

く表示されません。 K 

《待機時の消費電力は約 0.7 W です。 ( 次ぺ_バにつづ/ 


Q&A 
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QSlA (ご質巧にお答えします。）（つづを) 


©交換目安より早 < 液晶表示に ru 2 已 J 
(目詰まりによるカートリツジ寿而)表巧 
が出ましたが、ど5してでしよ5か？ 

(A) rU25J は通水量や通水圧力がお下した場合 

にも表示します。 （46、47ぺージ参照） 

水圧低下による通水量不足や、ホースに折れ 
やつぶれびないか確認してください。また、 
水質によっては早期に目詰まりすることび 
ありますので、その時はカート U ツジを交換 
してください。 


©総トリ八□メタンとは、どういうもの 
でずか？ 

ク□□ホルム、ブ□モジク□□メタン、 
ジブ□モク□□メタン、ブ□モホルムの 
4種類の化合物の総称です。 


©2— MIB とは、ど5い5ちのですか？ 

の2-メチルイソボルネオールの略称で、 
水道水のカビ臭原因物質のひとつです。 


©アルカリイオンか-弱酸性か使用中に、 
酸性か吐か□またはがかホースか6 
水が出ないのは？ 

( S ) 酸性水ホースまたは排水ホースが、がれて 
いるか、つぶれています。 

酸性水吐水□または排水ホースから水び出な 
い状態で使用すると、故障の原因になります。 
また、正しく電気分解でさませんので、酸性水 
ホース、排水ホースを点検し、水び出る状態 
に設置しなおしてください。 


©何でのお湯まで通していいのでずか？ 

本体は3曰で未満、水切換レバーは80で 
未満です。 に8ページ参照） 


©巧い始めにく S ベて pH が上がりにくく 
なつたのですが、ど5してでしよ5か？ 

® 本体内にカルシウム分が付着し、電解能力 
が低下したためです。 

別売品の「本体洗浄用カート U ツジ」 

(67 ページ参照）での洗ミきをおすすめします。 


©巧い始めにく S ベてカルシウムが溶け 
に<<なつたのでずが、ど5してで 
しよ5か？ 

原因として、カルシウム付着による 
通水路の詰まりが考え5れます。 

別売品の「本体洗浄用カート U ツジ」 

(67 ページ参照）での洗ミきをおすすめします。 


© CAT とは、ど5い5ちのですか？ 

の2-ク□□-4, 6-ビス(エチルアミノ) - S - トリ 
アジンの別名で、農薬の一種です。 

©水質切替ボタン上の、点字表示の内容は？ 

® 下表のとおりです。 


水質切替ボタン表示内容 




〇 00 
….バ 

—ルカリ 


: 〇 C 

遇 




1〇〇 

I アルカリ 


賊リ 


ぶ 


ルカリ 


己 


4 


3 


2 


アルカ U の強さを 
「1〜己」の数字で 
表示しています。 

《 ]—2—3—4 一己 
の順にアルカ U び 
強くなります。 


固水 


じぶ 


じよラすい 

ミき水の「じよ」を 
表 TJX しています。 


弱酸性 


さ 


さんせい 

酸性の「さ」を 
表 TJX しています。 
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©薬を服用しているのでずが、アルカリ 
イオン水を飲んでを大丈夫でしようか？ 

® 薬を服用する場台は、「ミき水」をお使いください。 

薬服用仪外の飲用、調理にはアルカリイオン 
水をご使用いただけます。 

© アルカリイオンかを飲みはじめた S 下痴 
や発疹になつた？ 

® 飲用を中止し医師にご相談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 
•カルシウム-マグネシウム-ナトリウム， 
カリウムなどの S ネラル分び、水道水より 
増えていること 

• pH 8〜9 (飲み始め）程度のアルカリ性である 
こと 

©貫臓に持病があるのでずが、アルカリ 
イオン水を飲んでも大丈夫でしようか？ 

® アルカリイオン水を飲用する前に医師に 
ご相談ください。 

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。 
♦カルシウム-マグネシウム-ナトリウム • 
カリウムなどの S ネラル分び、水道水より 
増えていること 

• pH 9.己程度のアルカリ性であること 

©アルカリイオンかには、カルシウムが 
どれく S い乂つているのでずか？ 

( J ) 水中のカルシウムイオンは原水にく!5ベて 
電気分解により20%〜30%増加します。 
また、グリセ□リン酸カルシウムを添加した 
場台、水が電気分解されやすくなり、さ5に 
約10%カルシウムイオンが増加します。 


0 どの< 6い曰持ちずるのですか？ 

( A ) 常温では24時間内にお使いください。 

アルカ U イオン水の場合、水道水の中の塩素 
(殺菌剤）び除去されており、一般細菌び増え 
やす < なっています。 

冷蔵庫で保存する場合でわ、清潔な密閉容器 
に入れて2曰じ(内にお使いください。 

※弱酸性水の場合わ2曰政内にお使いください。 


次ぺージにつづく \ 

己己 


©弱酸性かがにお5のでずが、ど5して 
でしよ5か？（プールのよ5なにおい) 

® 弱酸性水に次亜塩素酸が多<含まれている 
ためです。 

そのままお使いいただいて問題ありません。 

電気分解により水中の塩素イオンび弱酸性水 
に集まり次亜塩素酸び発生します。 

© アルカリイオン壁か器の巧くにラジオを 
置くと雑音が入る？ 

の本器の近くではラジオに雑音が入ることが 
あります。 

ラジオを本器か5離してください。 

© 電気げはどれ< S いかかるのでずか？ 

®1 力月あたり、約40円です。 

《1日1日分使用、電気料金22円 / kWh で算出 


アルカリ 
イオン水に 
ごいて 


0 初めてアルカリイオンかを巧5のです 
が、ど5した6いいでしよ5か？ 

® 巧めて飲む方は、 r アルカリ U 飲み始め)」 
か5ご使用ください。 

少量（コップ]〜2杯）ずつを2週間程度使用し、 
アルカリイオン水に慣れてから、「アルカリ2 
(飲み慣れ)」または「アルカリ3 (曰常飲用)」で 
ご使用ください。初めから「アルカリ3(曰常 
飲用)」で飲むと、体調を損なうことびあります。 


厂 — I パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の「アルカ U イオン整水器」でも、 

ご覧いただけます。_ 


Q&A ( つづさ ) 




QSlA (ご質巧にお答えします。）（つづを) 


©アルカリイオンかは、がにしても巧え 
るのでずか？ 

® 使えます。 

氷にした場合、水道水で作った氷と同じよう 
にお使いください。 

自動製氷機能付さの冷蔵庫でタンクにくみ置さ 
する場合は、2曰じ(内で交換してください。 

©アルカリイオンかは、そのまま飲用 
ずるかには巧えないのですか？ 

® お料理やご飯の炊き水に、お茶やコーヒー 
にと、一般の水と同じようにお使いいただ 
けます。に0ぺージ参照） 

©アルカリイオンかをコツプに注ぐと白 
いおがつきました。これは何ですか？ 

(§) 本体内の空気が混入したものか、または電気 
分解のときに発生した泡(水素ガス）です。 
設置後やカートリツジ交換後に多く発生する 
ことがあります。 

そのままお使いいただいて問題ありません。 

※弱酸性水の場合、発生する泡は酸素ガスです。 

0 アルカリイオンかが光って見えまずが 
何でずか？ 

《浄水の場合わ同じ現象び現れることびあ 
ります。 

( A ) 水に溶けている成分（主としてミネラル分) 
が析出したものです。 

飲んでも問題はありませんび気になる場合は、 
pH (水素イオン濃度）を低くしてお使いくだ 
さい。またカート U ツジの機能び低下した 
場合を同様の現象び現れますので、その場合 
は新しいカート U ツジと交換してください。 

©やかんやジャーポツトなどの容器に白 
い粉がつをまずが何でずか？ 

® 水中のカルシウムが出てきたものです。 

飲んでも問題ありませんび、気になる場合は容 
器を洗ってください。洗っても容器の白い粉び 
とれない場合は、薬店でクエン酸をお求めいた 
ださ、1 U ットルの水に己日 g の割合で溶かし、 
2〜3曰つけた後洗い流してください。 


©アルカリイオンかで作つたがの溶けた 
かに白いものが浮をますが何でずか？ 

水に含まれているミネラル分です。 

水を凍らせたとさに、ミネラル分び氷の表面 
に固まったちので、飲んでち問題ありません。 

©アルカリイオン水で巧飯ずると、ごはんが 
ベたつをまずが、どラした S いいでずか？ 

水加減や、お米、炊飯器の種類によっては、 
ベたついたり黄色になることびありまず。 

アルカリイオン水の pH (水素イオン濃度）を 
おくするか、「ミき水」をお使いください。 


© 郭幼巧にはどのよ5なかを飲ませた S 
いいのでずか？ 

® 乳幼児には「ミき水」の飲用をおすすめします。 

乳幼児は、成人にくらべ胃腸の発達び未熟な 
ため、離乳食に合わせて、「アルカ U ] (飲み 
始め)」から徐々にならしてください。 
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nn パナソニックのホームぺージ http :// panasonic . jp / の「アルカ U イオン整水器」でも、 

ご覧いただけます。 


力ートリツジ 

酸性水に 

にごいて 

ごいて 


©力ートリッジの交換目安となる年月を ©アルカリイオン水使用中に、酸性水吐水口 

遇ぎても交換の表示が出ないのですが、 か6出る酸性水の pH は、どの程度でずか？ 

交換しなくてし、し、のでしようか？ ( A ) 下表をご参照くださし、。 

@交換をおすすめします。 III pH は、水質 • 流量- pH 微調整レベルにより 

使用量び少なく、ろ過性能はまだありますび 、I 異なります。 

水質の変化などで、活性炭び急激に傷む場合び 
あります。カートリッジは、長くても2年じ(内 
での交換をおすすめします。 （47 ページ参照） 

©カートリッジを交換したいのでずが、どの 
カートリツジが使用でをるのでずか？ 

@カートリツジ品番 TK 78 1曰 C 1をご使用 
<ださい。 


水質 

酸性水化水□か!5 
出る酸性水の pH 

用途 

アルカ IJ 強2 

3.5 〜4.日 

ためて洗い物や 
お風呂などに 

アルカ IJ 強] 

2.6 〜3.日 

/「 pH 3」の水質表示\ 
ランプび点なした 
\とさ ノ 

•茶しぶとり 
•魚料理後の 
においとり 

アルカ U 3 

3.日〜4.日 

ためて 

アルカ U 2 

4.日〜日.日 

洗い物や 

アルカ U ] 

日.日〜6.日 

お風呂などに 
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このよ 5 な表示が出たとまには 


液晶表示に下記のような表示び出たとさは、各々の処置をしてください。ただし、 H 31- H 36- H 38 
の表示び出たとさは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店に連絡してください。 


異常表示 


原因と対応い 1 

-こ だく内容 


U21• U27 


•水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止します。 
► (吐水□からは浄水び出ています。） 

-►水栓を閉め、約3分間待って再度使用してください。 



U22-U23 ► 


•水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止します。 
(吐水□からは浄水び出ています。） 

-►水栓を閉めて使用を中止し、約3□分間お待ちください。 

(水質、使用環境によっては、3日分(上かかることびあります。) 


U25 

※カート IJ ツジ 交換の 
お願いと交互に表示 


流量が1 .2 L / 分を超えません。 

(通水すると、液晶表示が r 流量に変わります。) 

• 目詰まりによるカート U ツジの寿命です。 

-►カート U ツジを交換してください。 

(48、49ぺージ参照） 


U26 

※カート U ツジ交換の 
お願いと交互に表示 


交換の目ちとなる総通水量 （ 12 000リツトル）を超えました。 

•カート IJ ツジの寿命です。 

-►カート U ツジを交換してください。 

(48、49ぺージ参照） 


U28 


• 電解槽の寿命予告です。 

(電解時間の累積び約847時間になると予告をします。） 

- K 眼売店にご相談ください。 

電解槽寿命は約8日日時間です。止水して、電源プラグを一度 
抜さ、再度差し込むと、寿命までの残り約3時間 （1 曰]日分 
使用して、約3週間）使用でさます。 


H31 


• 電解槽の寿命です。 

► 電解時間：累積約85日時間（イオン水生成時間-洗浄時間のみ) 

-►販売店に電解槽の交換を依頼してください。 


H32 〜 H36 
H38 


♦機器の故障です。 

-►電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。 
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故障かな？と思ったときには 


万一故障かなと思われることびありましたら、修理依頼される前に次のことを調べてください。 

なお、異常のときは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店に連絡してください。 
《一度電源プラグを抜さ、再度差し込むと、正常に復帰する場合びあります。 

こんな液晶表示のときには 


>節電のため、使用していないとさは、自動的に消えるよう 
になっています。 

吟故障ではありません。 

《設定モード-確認モードの場合わ、2分政上ボタン 
操作をしないと、液晶表示び消えます。 

設定•確認は中止されますので、はじめから操作を 
やり直して < ださい。 

>電源プラグび抜けていませんか？ 

-►電源プラグを差し込んでください。 

>設置直後またはカート U ツジ交換直後に、通水すると 
約20秒間表示します。 

■►カート U ツジ内の空気を抜いています。 

約3〜4分間通水してください。 

> 24時間じ(上使用しなかったのでは？ 

(ブヴーび「ピツピツ…」と約3秒間鳴る） 

-►電極自動洗浄をしています。 

約]日秒間通水してください。 

叶アルカ U 強]•強2」「弱酸性」「ミき水」使用後、水栓を閉め 
ると自動的に「アルカ U 」 に戻るようになっています。 
■►故障ではありません。 

>「アルカ U 」 に戻らないよう（「アルカ U 優先」 OFF ) に設定 
されているのでは？ 

-►「アルカ U 優先」 ON に設定してください。 

>つづくランプび点なしているのでは？ 
■►故障ではありません。 

約] 0分後に「アルカ U 」 に戻ります。 

>水栓を絞りすぎたり、水圧の変化で流量び低下したためです。 
-► 「アルカ U 強]•強2」「弱酸性」「浄水」をご使用の場合は、 
再度水質切替ボタンを押し、水栓を開いて流量を調節 
してください。 


21 


7 

49 


43 


23 


次ページにつづく 




23 


39 


24 



「アルカリ強1•強2」 
「弱酸性」「ミき水」使用後、 
表示が「アルカリ」に変わる 


使用中、水をを絞ると突然 
「カートリッジ寿命表示」に 
変わる 


r 電極洗ミき中」の表示が点滅 
する 


「準備中」の表示が点滅する 


r ミき水」使用後、表示が 
r アルカリ」に戻5ない 


何も表示しない 
または 

液晶表示が突然消えた 


原因と巧応い 


このような表示び出たときには/故障かな？と思つたときには 


9 

5 



















巧障かな？とおつたとをには（つづを) 


■ こんな做晶表示のときには （つづき) 


r 電源プラグを抜いて再度 
差し込んでください」の表 
示が出る 


カートリッジを交換して 
も、 「 U 2 曰」または 「 U 26」 
の表示が消えない 


力ートリッジ交換の 
目ちとなる年月をすぎても、 
rU26 」 の表示び出ない 


故障かな？ 


>カート IJ ッジの目詰まりなどで、流量び低下しています。 

-►電源プラグを一度抜き、再度差し込んでください。 
使用を続けて 「 U 25」 を表示したとさは、カート U ッジ 
を交換してください。 

>力—卜 IJ ッジ寿命を U セットしていないのでは？ 

-► 『力ート U ッジを交換する』の手順3を参照し、 

カートリッジ寿命を U セットしてください。 

>電源プラグを抜いた状態で、カート U ッジ寿命を U セット 
したのでは？ 

■►電源プラグを差し込み、カート U ッジ寿命を U セット 
してください。 

>使用量び少なく、交換の目安となる総通水量 (12 000 
U ットル）に達していないのでは？ 

■►故障ではありません。 

カート IJ ッジ寿命表示を確認してください。 

《ろ過性能はまだありますび、水質の変化などで活性炭び 
急激に傷む場合びあります。カートリッジは、長くても 
2年じ(内での交換をおすすめします。 


46 


48 

49 


46 

47 


使用後、水柱を閉め 
た後に水が出る 


I ■弱酸性」使用中、 
水が出ない 


「アルカリ」または 
r アルカリ強1•強2」 
使用中、水が出ない 


>本体内の水を排水しています。 

■►故障ではありません。 

>排水ホースび折れたり、つぶれたりしていませんか？ 
■►まっすぐにしてください。 

>液晶表示に〔水栓を絞る]の表示び出ていませんか？ 

-►表示び消えるまで、水栓をゆっくりと絞ってください。 

>酸性水ホースび折れたり、つぶれたりしていませんか？ 
■►まっすぐにしてください。 

>酸性水ホースは正しく接続されていますか？ 

■►酸性水スタンドへの接続を確認してください。 

>液晶表示に〔水栓を絞る]の表示び出ていませんか？ 
■►表示び消えるまで、水栓をゆっくりと絞ってください。 


23 

14 

15 

24 



24 


原因と対応い 


原因と巧応い 


酸性水吐水 □ 


排水ホース 
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次ページにつづく 
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44 

45 


29 


• 「弱酸性ブヴー」を OFF に設定しているのでは？ 

-►「弱酸性ブヴー」を ON に設定してください。 

♦カート U ツジの除去能力び低下しています。 

■►カート U ツジを交換してください。 

•カート IJ ツジ 交換後、2〜3力月じ(内に、においびした 
場合は、通水路またはカルシウム添加筒に巧れび付着 
している可能性びあります。 

-►別売品の「通水路洗ミき剤」で洗ミきしてください。 


• 通水初期は、止水中に室温や本体内の熱により温められ 
た水び出ることびあります。 

■►故障ではありません。水を流してください。 


•水切換レバー内部へのカルシウムなどの付着び原因と 
考えられます。 

-►薬局でクエン酸をお求めいただき、] U ットルの水に 
約50グラムの割合で溶かし、水切換レバーを約12時間 
つけた後に水洗いしてください。 


♦水圧び低すざませんか？ 

■►水栓を全開にしてください。 

流量を確認してください。 

• 水栓を絞りすざていませんか？ 

■►水栓を開けてください。 

• 水切換レノく一のフィルターび目詰まりしていませんか？ 
■►フィ J レターを清掃してください。 

•カート IJ ツジを確実に取り付けていますか？ 

-►確実に取り付けてください。 

•断水していませんか？ 

■►水び出るまでお待ちください。 

•給水ホースび折れたり、つぶれたりしていませんか？ 
■►まっすぐにしてください。 

《1；1上の処置をしても、再度表示が出る場合は、カートリッジ 
の目詰まりなどで流量が低下しています。 


選択した p ± 水 am 外 
か5水漏れする 


吐水量が少ない、 
または出ない 

《「流量が低下して 
います」と「水栓 
を絞りすざていま 
せんか」 • 「ホー 
スががれていませ 
んか」の表示が交 
互に出る 


本体に通水すると、 
水が温かい 


r 弱酸性」を使用して 
ちブザーが鳴5ない 


においやいやな味、 
にご0がとれない 


原因と巧応い 


故障かな？と思ったとさには(つづさ) 


48 

49 

43 

14 

15 

— 

— 


3 

9 

4 

4 

8 

9 

6 

7 


その他 




巧障かな？とおつたとをには（つづを) 


故障かな？（つづき) 


生成水の pH が 
「 pH の目ち」の 
節囲に入5ない 


電源を入れたときや 
待機時に、本イ本から 
音がする 


使用後、水撞を閉めた 
後に本体から音びする 


吐水量表示と実際の 
吐水量に、大きな差 
がある 


ドライヤーを使用す 
ると、整水器本体か 
5音がする 



•力-卜 IJ ッジび新しいとき（約]週間）は、 pH びやや 
高くなることびあります。 

-►故障ではありません。約1週間後、再度 pH を測定 
してください。 

•弱酸性水の pH び 6.5 程度の場合は、 pH 測定表の 
pH 7仲性）と見分けびつかないことびあります。 

-► 「弱酸性」を使用中に排水ホースから出てくる水を 
測定し、 pH び10〜11を示していれば、弱酸性水は 
pH 6.5 程度になっています。 

♦温湿度条件によっては、本体内部に結露水び発生すること 
びあります。 

吟故障ではありません。 

別売品の「結露水排水ホース」を取り付けてください。 
(本体底面イラスト参照） 

• 本体内のモーターび回転している音です。 
■►故障ではありません。 

• 本体内の水を排水している音です。 

吟故障ではありません。 

♦酸性水ホースまたは排水ホースび、折れたり、つぶれたり 
していませんか？ 

■►まっすぐにしてください。 

• 酸性水吐水□および排水ホース先端と、吐水□との高低差 
は、 ] 0 cm 仪上50 cm 未満になっていますか？ 

■►高低差を、10 cm 必上日 0 cm 未満にしてください。 

• 酸性水吐水□と吐水□の高低差は、設定されていますか？ 
■►高低差の設定をしてください。 

• 酸性水吐水□と排水ホース先端の高低差は、] 0 cm 仪内 
になっていますか？ 

■►高低差を、10 cm 仪内にしてください。 

※必上の処置を行ってを、吐水量表示と実際の吐水量に 
大さな差びある場合は、「吐水量表示の補正」を行って 
ください。 

• ドライヤーの種類によっては、音びすることびあります。 
■►故障ではありません。 


原因と巧応い 



その他 
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> カート IJ ツジ内の空気び抜けていないためです。 

-► 故障ではありません。約3〜4分間通水してください。 


>吐水パイプ内の水び抜けています。 
吟故障ではありません。 


23 

43 


次ページにつづく 
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14 

15 


♦本体内部に付着したカルシウム分です。 

-►別売品の「本体洗浄用カート U ツジ」で洗浄してください。 


•カルシウム添加筒に巧れび付着しています。 

-►別売品の「通水路洗浄剤」で洗ミきしてください。 


•本体内にカルシウム分び付着し、電解能力び低下しています。 
-►別売品の「本体洗ミき用カートリツジ」で洗ミきしてください。 


• 電気分解により水中の塩素イオンび弱酸性水に集まり、 
次亜塩素酸び発生するためです。 

吟故障ではありません。 


•水質び「アルカ U 」 になっていないのでは？ 

(「弱酸性」または「浄水」になっている） 

-►水質切替ボタンで「アルカリ」に切り替えてください。 

•水質によっては、アルカ U 性を示さない場合びあります。 
(水中の炭酸の影響） 

-►故障ではありません。下の処置をしてください。 

① 「 pH 微調劃でアルカ U を「強め」に設定する 
③グ U セ □ U ン酸カルシウム製剤を;'系加する 
③「高酸度」モードを ON に設定する 

♦酸性水ホースまたは排水ホースび、折れたり、つぶれたり 
していませんか？ 

■►正しく電気分解できません。まっすぐにしてください。 


アルカリイオン水の 
pH がアルカリ性を 
示さない 


pH が上がりにくく 
なつてさた 


弱酸性水がにおう 
^プールのょぅな、 
におい 


カルシウム添加筒が 
変色する 


アルカリイオン水に 
白い浮遊物が混じる 


力ートリッジ交換後 
の、吐水量が少ない 


水を止めても、吐水 
□か5ポタポタと水 
が出る 


原因と巧応い 


故障かな？と思つたとさには(つづさ) 


2 

2 


が 


己 

己 


が 


的 


5 6 8 2 2 
2 2 3 4 5 


その他 




巧障かな？とおつたとをには（つづを) 


■水漏れびあるとさには 


水漏れ個所 

[ 原因と巧応いただ < 内容 

^ N 

水切換レバー接続部 

L J 

•水切換レバーを水栓に確実に取り付けていますか？ 
■►確実に取り付けてください。 

《泡な用つざての締めつけび弱いとさは、給水ホース 
をいったん取りはずし、水切換レバーごと回転させ 
ると、しっかり締めつけられます。 

•水切換レバー内の部品は正しく入っていますか？ 

■►正しく取り付けてください。 

^ N 

給水 ホース 接続部 

V J 

•給水ホースを水切換レバーに確実に取り付けていますか？ 
■►奥まで差し込み、ホース締付ナットで締めつけてください。 

^ N 

吐水パイプ接続部 

V J 

•吐水パイプを本体に確実に取り付けていますか？ 

吟止まるまで、しっかりねじ込んでください。 

♦ノ くッキンは付いていますか？また、ねじれていませんか？ 

-►パッキンを正しく取り付けてください。 
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水漏れ個所 

原因と対応いただ < 内容 

参照 

ぺージ 

本体上部 

V J 

•カルシウムキャップを本体に確実に取り付けていますか？ 

-►カルシウムキャップは「開」の位置まで締めてください。 

42 

戸 N 

本体底部 

V J 

•カート IJ ッジを確実に取り付けていますか？ 

■►確実に取り付けてください。 

48 

49 

ぐ \ 

水检部分 

V J 

♦水栓のパッキンびちくなっていませんか？ 

■►水道工事店にご相談ください。 

• 水栓（断熱キャップなど）にひび割れびありませんか？ 
■►水道工事店にご相談ください。 

— 


故障かな？と思ったとさには(つづさ) 
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仕様 


類 



別 

器具器械 (83) 医療用物質生成器 

— 

般的名 

称 

連続式電解水生成器 

販 


売 名 

称 

アルカ U イオン整水器 TK 7715 

医 

療機器承認番 


21600 BZZOOO 64000 

定 



格 

交流1日日 V 3.5 A 50 - 60 Hz 

消 


費 電 

力 

約日 W (待機時：約 0.7 VV ) 

本 

体 

寸 

法 

幅22日 mm X 奥行]己4 mm X 高さ 33] mm 

質 量 

約己.日 kg (満水時：約己.己 kg ) 

本 

体 

使 用 水 

旧 

/un 

3己で未満（水切換レバーは8日で未満） 

本体使用可能水圧（動水圧） 

70 kPa 〜3己0 kPa 

使用可能配水管圧力（静水圧） 

70 kPa 〜7己0 kPa 



電解 方 

式 

連続電解方式 



D± 水 


2.0 L / 分[水圧1日日 kPa (「電解優先」モード）のとき] 




(生成水流量 

1 ) 

3.0 L / 分[水圧2日日 kPa (「電解優先」モード）のとき] 




電解能力切 

替 

アルカ U :己段階 酸性： 2段階 

電 

解 

連続使用可能時間 

常温時約]時間〔「排水少なめ」-「高酸度」モード時：約]日分間] 
〔アルカ IJ 3 の「強め」、アルカ IJ 強1•強2、弱酸性時：約10分間] 

(注 2) 



電解槽寿 

ム 

口円 

累積約8己日時間（イオン水生成時間-洗ミき時間のみ） 



電 極 洗 

ミき 

オートク U —ニング方式（洗ミ争時間約3己秒、排水時間約]己秒） 

ミき 

水 化 水 


己 L / 分[水圧1日日 kPa のとき] 

ろ 


過 流 


己 L / 分[水圧1日日 kPa のとき] 

本 

体装 

着カートリツ 

ジ 

TK 7815 C 1 



遊離残留塩 

素 

12 000 L 

链 3) 



濁 

0 

12 000 L 

(注 4) 



総トリ八□メタ 

ン 

12 000 L 

(注 3) 



ク □□ホル 

ム 

12 000 L 

链 3) 



ブ□モジク□□メタン 

12 000 L 

(注 3) 

ミき水能力 

化 1 、 

ジブ□モク□□メタン 

12 000 L 

(注 3) 

ブ □モホル 

ム 

12 000 L 

(注 3) 

V/-L 

■ ■ノ 

テトラク□□エチレン 

12 000 L 

链 3) 



トリク□□エチレン 

12 000 L 

链 3) 



1 ， 1，1 -卜 U ク□□エタン 

12 000 L 

(注 3) 



C A T (農薬） 

12 000 L 

(注 3) 



2 - M 1 B (ヵビ臭） 

12 000 L 

(注 3) 



溶 解 性 

鉛 

12 000 L 

(注 3) 

ろ材け-トリツジ)の取替(交換)時期の目き 

約]年（1曰3日し使用時）〔約2年 （1 曰]己 L 使用時)〕 

(注日） 

ろ 

材の種 

類 

不織布-粒状活性炭-セラ S ック-粉末活性炭-中空糸膜 





遊離残留塩素-濁り-総卜 U 八□メタン-ク□□ホルム- 


除 

去 

でさる 物 

質 

ブ□モジク□□メタン-ジブ□モク□□メタン-ブ□モホルム 
テトラク□□エチレン-卜 U ク□□エチレン- 






1，1，1-卜 U ク□□エタン - CAT (農薬）- 2- M 旧（カビ臭） • 溶解性鉛 

除 

去でさない物 

質 

水中に溶け込んでいる鉄分-重金属類（銀-銅など）や塩分（海水） 

力 

ル 

シウム添 

加 

強制溶解添加方式、添加筒内蔵〔電解補助剤として〕 

電 

源コードの長 

さ 

約2 m 

電 

源 

保 護 装 

置 

電流ヒューズ： 6.3 A 

過 

( 

昇温度保護装 
絶縁トランス内 

置 

) 

過熱防止器（自動復帰式、作動温度：]2日で） 

温度ヒューズ（作動温度：]4己で） 2個 

製 

造 販 売 

元 

パナソニック株式会社東京都港区西新橋2 -38 -已西新橋 MF ビル 

製 


造 

元 

パナソニック株式会社大阪府門真市大字門真1日06番地 
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《数値は水温2日む時の値です。 《硬水を軟水に変えることはでさません。 

《通水量および]曰の使用水量は、吐水□-酸性水吐水□-排水ホースからの水量を合計したわのです。 
(ま 1) アルカ U イオン水、弱酸性水で使用でさる水は、ろ過流量の約8日％に相当します。 

(ま 2) 水質-吐水量-使用環境によって短くなることびあります。 

(ま 3) JIS S 3201試験による除去率8日％の値。 

(ま 4) JIS S 3201試験によるろ過流量の日日％の値。 

(ま日） 使用水量-水質-水圧によって大幅に短くなることびあります。 

另 y 売品 


お買い上げの販売店またはノた^ソニックの製品を扱っている販売店で購入してください。 

使いかた、取り付けかたについては、それぞれに付属の説明書をよ<お読みください。 

(価格は2日] ] 年4月現在のわのです。) 


消耗品 

分岐水检で取り付けるとき 

♦交換用カートリッジ ★ 

•分岐水检アダプター女 

品番： TK 7815 C 1 

品番： P - A 3604 

希望ル売価格：12,600円（税込） 

希望ル売価格： 2,520円（税込） 

♦グリセ□リン酸カルシウム製剤 ★ 

(9 ページ参照） 

1袋： 6 g 入] 2本 

♦電磁弁アダプター 

品番： P - A 5101 

品番： P - A 7804 

希望ル売価格： 3,990円（税込） 

希望ル売価格：13,440円（税込） 

《本体付属品とは包装び異なります。 

《定量止水機能 （3 1ページ参照）を使う 


場合に設置します。 

♦ pH 試験液 ★ 

(販売店にご相談ください。） 

品番： TK 805003 


希望ル売価格： 630円（税込） 

水をが大型のとき 

(18 ページ参照） 

大型水检用金具（内径32.曰 mm ) 

♦通水路洗を剤 ★ 

品番： PVL - P 8641 S 

希望ル売価格：1,260円（税込） 

•添加筒や通水路の巧れや、においび 

品番： P -06 JR 

希望ル売価格：1,155円（税込） 

•水栓先端径び24 mm 〜32 mm の水栓に 

(9 ページ参照） 

気になるとさ、お使いください。 

(44 ページ参照） 

山:水パイプを延長するとき 

延長吐出管(延長吐水パイプ）（長さ：約30 cm ) 

♦本体洗ミき用カートリッジ ★ 

品番： P - A 5102 

品番： PRA - 巳 8620 S 
希望ル売価格： 2,100円（税込） 

希望ル売価格： 4,200円（税込） 

♦カルシウム除去専用 （44 ページ参照） 



次ページにつづく 
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仕様/別売品 





別売品（つづを) 


泡沫水栓用つざて （内ねじ用） 

•品番： PRV - D 8623 K 

KVK - TOTO 製水栓用 〔 VV 23, 山 20] 

•品番： PRV - D 8623 M 

ミズタニ ’ MYM 製水栓用 〔 W 24, 山 20] 
♦品番： PRV - D 8623 G 

GR 0 HE • カクダイ • M 0 EN • YANMAR • 
タカギ製水栓用 CM 24. ピッチ] mm ] 

希望ル売価格：各1，〇50円（税込） 

• 水栓メーカー-品番をご確認のうえ、 
販売店にご相談ください。 （9 ページ参照) 

結露 水排水ホース （長さ 1.5 m ) ★ 

品番： PD 巳 - C 8616 K 

希望ル売価格：1,050円（税込） 

• 62ページの「本体の下から水び出る」を 
ご参照ください。 


給水ホース （長さ2.己 m ) 

品番： PDB - C 8679 A 

希望ル売価格：1,365円（税込） 

•付属の給水ホース（約9日 cm ) では長さび 
足りないとさに 

酸性水ホース （長さ2.己 m ) 

品 番： TK 780507 
希望ル売価格：1,575円（税込） 

• 付属の酸性水ホース（約6日 cm ) では長さび 
足りないとさに 

排水ホース （長さ2.己 m ) 

品 番： TK 780506 
希望ル売価格：1,575円（税込） 

• 付属の排水ホース（約6日 cm ) では長さび 
足りないとさに 


別売品は販売店でお買い求めいただけます。 

★ EP はパナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 


CLUB Panasonic 

Pana $ense^ 


http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 
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保証とア フター ヴー ビス ( よくお読みください） 


使いかた•お手入れ•修理などは 
■まず、お買い求め先へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


修理を依頼されるときは 

「このような表示び出たとさには」「故障か 
な？と思ったときには」 （58 〜目己ぺージ） 
でご確認のあと、直らないとさは、まず電 
源プラグを抜いて、お買い上げ曰とちの内 
容をご連絡ください。 


販売店名 


■ 

電話 （ 

) 

— 

お買い上げ曰 


年月 曰 


•製品名 

アルカリイオン整水器 

•品番 

TK 7715 

•故障の状況 

できるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間(ただし消耗品は、保証期間内でも r 有輯」とさせて 
いたださます） 

•保証期間終了繳ホ、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。 


※修理料金は次の内容で構成されています C 


技術料 J 診断•修理•調整•点検などの費用※補修用性能部品の保有期間 I 7年 ] 

邱^がIな R □ぉょけ捕日■ぉIが 当社は、このアルカ IJ イオン整水器の補修用 

+1。迂贷纖刪代 性旨離□□□(製□□□の機旨陡継巧るための部 

な 抓! ををが 眉す る貿用 品）を、製造打ち切り後 7 年保有しています。 


出張料 


鲁商品の点検訪問について 

お客様か S のご相談なしに、商品およびカートリッジの点検案内をずることはありません。 


■お居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によつ口ま、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


•使いかた•お手入れなどのご相談は… 


パナソニックお客様ご相談センター受付非き 110時 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函。 

h 出 ffldSbf •の 


0120 -878-365 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•修理に関するご相談は 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


フ U - 
ダイヤル 


函0120 -878-554 

關關 一※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

ノてナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応な 
どに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせて 
いただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、 
修理業務等を委許する場合や正当な理由びある場合を除さ、第王者に開示-提供いたしません。 
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださました窓□にご連絡ください。 
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■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 



ホし 

幌 

巧 

(011)894-1251 

札幌市厚別区厚別南 2 了目 1 7-7 

北海道地区 

旭 

ill 

巧 

(0166)22-3011 

旭川市 2 条通 16 了目] 166 

±±± 

巧 

広 

巧 

(0155)33-8477 

帯広市西 20 条化 2 T 目 23-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6631 

函館市西枯梗己 89 番地 241 (函館流通卸センター内） 


青 

森 

巧 

(017)775-0326 

青森市大字ミ兵田字豊田 364 


秋 

田 

巧 

(018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地 3-1 

東北地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡市励 II 已 T 目]- 43 

宮 

城 

巧 

(022)387-1117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山形市平清水 1 T 目 1-7 已 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

郡山市亀田] T 目己 1-1 曰 


栃 

木 

巧 

(028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋市箱田町 32 己-] 


巧 

城 

巧 

(029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目]己- 3 


埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶り 1 市ホ堀 2 下目 4-2 

首都圏地区 

千 

葉 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広已 T 目 9 -已 


東 

京 

巧 

(03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 


山 

梨 

巧 

(055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4- 13 


巧奈川 

巧 

(045)847-9720 

横ミ兵市港南区曰野已了目 3- 16 


新 

漏 

巧 

(025)286-0180 

新潟市東区東明] T 目 8- 14 


石 

ill 

巧 

(076)280-6608 

金沢市玉鲜 2 T 目 266 番地 



山 

巧 

(076)424-2549 

富山市根塚町 1 了目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目 14 

中部地区 

長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

松本市寿化 7 了目 3-] ] 

静 

岡 

巧 

(054)287-9000 

静岡市駿巧区高松 2 了目 24-24 


愛 

知 

巧 

(052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8-1 日 


岐 

阜 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中 II 4 T 目 42 



重 

巧 

(059)254-5520 

津市义居野村町字山神 421 


滋 

カロ 

巧 

(077)582-5021 

守山市水保町 1 ] 66 ま地の] 


京 

都 

巧 

(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中ミ可原 3 番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2 T 目]己-己 

奈 

良 

巧 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町 80 □番地 


和歌山 

巧 

(073)475-2984 

和歌山市中島 499-] 


兵 

庫 

巧 

(078)796-3140 

ネ申戸市須磨区弥栄台 3 T 目 1 3-4 


鳥 

取 

巧 

(0857)26-9695 

鳥取市安長 29 日-] 


米 

子 

巧 

(0859)34-2129 

米子市米原 4 了目 2-33 


松 

江 

巧 

(0852)23-1128 

松江市平成町 182 番地 14 

中国地区 

出 

垂 

巧 

(0853)21-3133 

出雲市渡橋町 416 

お 

1 

巧 

(0855)22-6629 

ミ兵田市下府町 327-93 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山市化区野田 3 T 目 20 番 8 号 


広 

島 

巧 

(082)295-501 1 

広島市西区南観音 1 T 目] 3 -已 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山□市ル郡下郷 22 日-] 


香 

ill 

巧 

(087)874-3110 

高松市国分寺町国分 359 番地 3 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-0253 

徳島市沖ミ兵 2 了目 36 

高 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2-1 目 


愛 

媛 

巧 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡抵部町八倉 7 已 -] 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰市春曰公園 3 T 目 48 


佐 

賀 

巧 

(0952)26-9151 

佐賀市鍋島町大字ノ V 戸字上深町 3044 


長 

崎 

巧 

(095)830-1658 

長崎市ま町 19 19-1 

九州地区 

大 

分 

巧 

(097)556-3815 

大分市款原 4 下目 8-3 已 

ち 

崎 

巧 

(0985)63-1213 

宮崎市本郷北方字草葉 2099 -2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 


度 3 ノレ^ 

巧 

(099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1 了目日- 33 


大 

島 

巧 

(0997)53-5101 

奄美市名瀬朝仁町] 1-2 

沖縄地区 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城間 4 了目 23-1 1 



所在地、電話番号は変更になることびありますので、あらかじめご了承ください。 

最新の r 备地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 0511 


保証とアフターヴービス 
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パナソニックの会員サ仆 rCLUB PanasonicJ でに、 愛用者き 録 J をしてくださし、 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！ 


PC 

S5 


http://dub.panasorHcjp/ 

http://mobile.dub.panasorHcjp/ 



※ご愛用者登録には、 

CLUB Panasonic 会員への 
登録が必要です。 

※登録時は、商品の品番を 
事前にご確認ください。 

※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 


•使いかた-お手入れなどのご相談は… 


•修理に関するご相談は 



■ 上記番号びご利用いただけなし、場合 ■FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


_パナソニック修理ヴービスサイト_ 

http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も可能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話瑞レ 函《01 20-878-554 

wma ※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の r 修理ご相談窓□」におかけください。 


ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。 


愛情点検 

長年ご使用のアルカリイオン整水器の点検を！ 

口 


こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか 

• 電源プラグを差し込んでも何も表示しない 
• 異常表示 （ U 2 1〜 U 28) を表示し、処置を 
行っても再度異常表示び出る 
•異常表示 ( H 31 〜 H 38) び出る 
♦その他の異常や故障びある 

► 

故障や事故の防止の 
ご使用ため、コンセントから 
ミ 1 王〜 電源プラグを抜いて、 
必ず販売店に点検を 
ご依頼ください。 


パナソニック株式会社 
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